SMART KEY

ES/ Mando a distancia

Escanea el codigo OR para acceder
a las instrucciones, o descdrgalas en
nuestra web.

Telecomando

Scansiona il codice QR per accedere
alle istruzioni o scaricale dal nostro
sito web.

Comando a distancia

Digitalize o cddigo OR para aceder
as instrugdes ou descarregue-as na
nossa web.

EN/ Remote control

Scan the QR code to access the
instructions or download them from
our website.

FR/ Téléecommande

Scannez le code QR pour accéder
aux instructions ou téléchargez-les
sur notre site web.

TnAexeploTnplo

>apwoTe Tov KwdKo QR yia va
yeTaBelte OTIC 00NYieg ) KATERAOTE
TeC oTNV loTOoEA DA Pag.
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ELEMENTOS INCLUIDOS
A Arregui Smart Key (mando a distancia)
B Destornillador
C Tornillo de repuesto
‘ D Llavero
{ 2 E PilaCR2032
A B C D E F F Manual de instrucciones

1. INSTALACION DE LA PILA

| M2

Retire el tornillo de la parte Retire la tapa y coloque la pila. Ponga la tapa y cologue de nuevo
trasera del mando, con el tornillo.

ayuda del destornillador

suministrado.

2. PUESTA EN MARCHA

2.1. Descargue la app ARREGUI SECURITY de Google Play o App Store, segun el sistema operativo de
su smartphone.
A través de la app podra gestionarse el dispositivo Arregui SMART KEY asi como otros dispositivos
de la familia de productos Arregui Smart Security.

2.2. Enlace su SMART KEY con la app ARREGUI SECURITY:

2.2.1. Entre en la pagina de inicio de la app, pulse “+" en la esquina superior derecha y tras ello,
ANADIR DISPOSITIVO.

2.2.2. Pulse el botdn del dispositivo durante unos 3 segundos, oird un bip y el led azul parpadeara. El
dispositivo entrard en modo conectividad

2.2.3. Se realizara un escaneo automdtico para localizar su Arregui SMART KEY. Pulse sobre su icono
para que comience el proceso de enlazado. Una vez completado, siga los siguientes pasos para
configurar la apertura de sus dispositivo con Arregui SMART KEY.
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3. AJUSTES GENERALES DE ARREGUI SMART KEY EN LA APP

Pantalla principal <

3.1.

3.2

Editar nombre, informacién
del dispositivo,
actualizaciones disponibles y
otros ajustes generales.

Configuracién de su Arregui SMART KEY

Al acceder por primera vez al dispositivo verd un
mensaje en la pantalla principal.

Este primer paso es imprescindible para comenzar

a utiizar su Arregui SMART KEY con los dispositivos
Arregui compatibles (Arregui Spin y Arregui Spin Up).

—— Carga de la baterfa

—— Elicono de la llave significa que su

teléfono movil esta conectado via
bluetooth a su Arregui SMART KEY

—— Registro de alertas
—— Ajustes

Asociar dispositivos a su Arregui SMART KEY
Configuracién de Arregui SMART KEY

Registro de aperturas

Arregui SmartKey z <
@otsitoduante 1 s

. Arregui SmartKey

Centro de asistencia
Afiadir a Pantalla del hogar

Actualizacién del
dispositivo

Nombre Arregui SmartKey >

Ubicacién

Configuracién Arregui SmartKey

ivo.

& Registro
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En el siguiente paso debe definir la validez de Arregui SMART KEY y asociarlo a un usuario:

Importante: Este proceso de asignar validez y asociar el dispositivo a un usuario solo puede ser realizado
por el duefio 0 administradores de la familia de producto.

Los usuarios ordinarios pueden utilizar Arregui SMART KEY, pero no tienen acceso a esta funcion.

Tipos de validez:

Permanente
(debe asociarla a un usuario de la familia
de productos Arregui Smart Security)

Recuerde que dicho usuario tendrd acceso
a TODOS los dispositivos que formen
parte de la familia de productos.

Temporal
(no se asocia a ningun usuario)
Asignamos nombre y periodo de validez

de Arregui SMART KEY, segun dias y franja
horaria.

3.3. Asociar dispositivos a Arregui SMART KEY

Es posible asociar hasta DOS dispositivos
de la familia de productos Arregui Smart
Security que se controlaran desde el mismo
SMART KEY.

I

I

<

Validez

© Uave Bluetooth permanente

@ viave sietoot termporsl

< Seleccionar usuarios

anuiz@arregui es

Validez

© Uisve Buetootn permanente

© Uave Bluetooth temporal

% Establecer llave temporal

Nombre de fa lave

Valido desde 202505211129 >
Valido hasta

Repetir [ @)
Valido desde 0800

Valido hasta 090

2000000

<

Arregui Smartkey

a8 © Potegido duante 1 dins

100%

(-]

% Dispositivos asociados

T Aresen

' Arregui Spin
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3.4. Otros ajustes

3.4.1. Escenas inteligentes
Le permitird automatizar ciertas acciones que se activaran cuando
sus dispositivos cumplan alguna condicién o estén en un estado
determinado.

(Las automatizaciones entre dispositivos deben ser compatibles para
funcionar correctamente.)

3.4.2. Invertir patron de apertura/cierre: Por defecto, cuando reciba su
Arregui SMART KEY, la operativa sera: un click = cerrar; dos clicks = abrir;
Activando esta opcion, se invierte dicho patrén, es decir, un click = abrir;
dos clicks = cerrar.

3.4.3. Operar hasta DOS dispositivos simultaneamente: Arrequi SMART
KEY puede usarse con Arregui Spin y Spin-Up, la solucién completa de
seguridad para la puerta de Arregui. Puede configurarlo de tal manera
que puedan abrirse/cerrarse simultaneamente si los tiene instalados en
la misma puerta.

3.4.4. Volumen de teclado: 4 niveles a elegir: en silencio, bajo, medio y alto.

4. COMO RESETEAR ARREGUI SMART KEY

% Ajustes

Escenas inteligentes 3

Ivert ptn aperua ©

Pulse el botdn de Arregui SMART KEY durante 8 segundos. K |_—

Escuchara un “bip”, vuelva a pulsar el botdn una vez para
confirmar.

Elimine el dispositivo en la app.

<

. Arregui SmartKey

Centro de asistencia

Afiadir a Pantalla del hogar
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ELEMENTI INCLUSI
A Arregui Smart Key (telecomando)
B Cacciavite
C Vite di ricambio
‘ D Portachiavi
2 7 E Batteria CR2032
A B C D E F F Manuale di istruzioni

1. INSTALLAZIONE DELLA PILA

| M2

Rimuovere la vite sul retro Rimuovere il coperchio e inserire Rimetti il coperchio e rimetti a
del telecomando con l'aiuto la batteria. posto la vite.
del cacciavite in dotazione.

2.1. Scaricare I'app ARREGUI SECURITY 2.1. da Google Play o dall’App Store, a seconda del sistema
operativo del proprio smartphone.
Tramite I'app & possibile gestire il dispositivo Arregui SMART KEY e altri dispositivi della famiglia di
prodotti Arregui Smart Security.

2.2. Collegare SMART KEY all'app ARREGUI SECURITY:

2.2.1. Accedi alla pagina iniziale dell'app, premi “+” nellangolo in alto a destra e poi AGGIUNGI
DISPOSITIVO.

2.2.2. Premi il pulsante del dispositivo per circa 3 secondi, sentirai un bip e il LED blu lampeggera. Il
dispositivo entrera in modalita connettivita.

2.2.3. Verra eseguita una scansione automatica per individuare la tua Arregui SMART KEY. Tocca I'icona
per avviare il processo di collegamento. Una volta completato, segui i passaggi seguenti per
configurare I'apertura dei tuoi dispositivi con Arregui SMART KEY.

[\ ®

Tuttidispositivi | (33 Aggiung dispositivo :]
Nesst opr 4
Mostra i di
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3. IMPOSTAZIONI GENERALI DI ARREGUI SMART KEY NELLAPP

Schermata principale < wregusmaey 2
(0] @ Protetioper 7 gomi

L— Carica della batteria

o——— l'icona della chiave significa che il tuo
cellulare € collegato tramite Bluetooth

alla tua Arregui SMART KEY.

Q) v o——— Registro degli awvisi
Be ™% B ® e—— |mpostazioni
Associare i dispositivi alla Arregui SMART KEY
Configurazione di Arregui SMART KE
Registro delle aperture

3.1. Modifica nome, < pr— |_4 < <

informazioni sul dispositivo, B e ©  Arequi smartcey

aggiornamenti disponibili e &
altre impostazioni generali. |

Agglornamento dispositiv

3.2. Configurazione della tua Arregui SMART KEY

Quando accedi al dispositivo per la prima volta, vedrai
un messaggio sulla schermata principale.

Questo primo passo ¢ indispensabile per iniziare a
utilizzare Arregui SMART KEY con i dispositivi Arregui
compatibili (Arregui Spin e Arregui Spin Up). bepmpaoig
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Nel passaggio successivo e necessario definire la validita di Arregui SMART KEY e associarlo a un utente:

Importante: questo processo di assegnazione della validita e associazione del dispositivo a un utente pud
essere esequito solo dal proprietario o dagli amministratori della famiglia di prodotti.

Gli utenti ordinari possono utilizzare Arregui SMART KEY, ma non hanno accesso a questa funzione.

Tipi di validita:

Permanente < eriodo dvienea < Seesionae ol ent
(deve essere associata a un utente

della famiglia di prodotti Arrequi Smart
Security) LY —

Ricordate che tale utente avra accesso a
TUTTI i dispositivi che fanno parte della
famiglia di prodotti.

Temporaneo < periodo ivigenea < imposta chiave temporanea
(non associato ad alcun utente)
. . . © chiave Bluetooth permanente >
Assegniamo un nome e un periodo di -
validita ad Arregui SMART KEY, in base ai S D
giorni e alla fascia oraria. ©
20002000

~

3.3. Associare dispositivi ad Arregui SMART
KEY

E possibile associare fino a DUE dispositivi

Arregui Smartkey 2| (< Dispositivi collegati

im
°

T Aresen

della famiglia di prodotti Arregui Smart '
Security che saranno controllati dallo stesso
SMART KEY.
s ~[e]e

10
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3.4. Altre impostazioni
3.4.1. Scene intelligenti

Ti consentira di automatizzare determinate azioni che verranno attivate
quando i tuoi dispositivi soddisfano una determinata condizione o si
trovano in uno stato specifico.

(Le automazioni tra dispositivi devono essere compatibili per funzionare
correttamente).

3.4.2. Invertire il modello di apertura/chiusura: per impostazione predefinita,
quando riceverete la vostra Arregui SMART KEY, il funzionamento sara
il sequente: un clic sul tasto “=" per chiudere; due clic sul tasto “= “ per
aprire. Attivando questa opzione, il modello viene invertito, ovvero un clic

w_u w_ u

sul tasto “=“ per aprire; due clic sul tasto “= “ per chiudere.

3.4.3. Funziona con DUE dispositivi contemporaneamente: Arregui SMART KEY
puo essere utilizzato con Arregui Spin e Spin-Up, la soluzione completa di
sicurezza per porte Arregui. £ possibile configurarlo in modo tale da poter
aprire/chiudere contemporaneamente se installati sulla stessa porta.

3.4.4. Volume della tastiera: 4 livelli tra cui scegliere: silenzioso, basso, medio
e alto.

4. COME RESETTARE ARREGUI SMART KEY

Premere il pulsante Arrequi SMART KEY per 8 secondi. ¢ Ao Smarey |_—
Sentirai un "bip”, premi nuovamente il pulsante una volta O
per confermare.

Elimina il dispositivo dall'app.

<

. Arregui SmartKey

Agglornamento dispositiv

11
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ARTIGOS INCLUIDOS

Arregui Smart Key (controlo remoto)
Chave de fendas

Parafuso sobresselente

Anel de chave

Pilha CR2032

Manual de instrugdes

mmoOQO W P

O E

1. INSTALAGAO DA PILHA

| (PG

Retire o parafuso na parte Retire a tampa e introduza a pilha. Volte a colocar a tampa e volte a
de trds da unidade de colocar o parafuso.

controlo, utilizando a chave

de fendas fornecida.

2.1. Descarregue a aplicagao ARREGUI SECURITY a partir do Google Play ou da App Store, dependendo
do sistema operativo do seu smartphone.
A aplicagao pode ser utilizada para gerir o dispositivo Arregui SMART KEY, bem como outros
dispositivos da familia de produtos Arregui Smart Security.
2.2. Ligue a sua SMART KEY a aplicagao ARREGUI SECURITY:
2.2.1. Aceda a pdgina inicial da aplicag&o, prima “+” no canto superior direito e, em seguida,
ADICIONAR DISPOSITIVO.
2.2.2. Prima o botdo no dispositivo durante cerca de 3 segundos, ouvira um sinal sonoro e o led azul
piscard. O dispositivo entrard no modo de conetividade.

2.2.3. Serd efectuada uma pesquisa automatica para localizar o seu Arregui SMART KEY. Clique no seu
icone para iniciar o processo de emparelhamento. Uma vez concluido, siga 0s passos abaixo
para configurar a abertura do seu dispositivo com a Arregui SMART KEY.

13
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3. DEFINIGOES GERAIS DA ARREGUI SMART KEY NA APLICAGAO

Ecra principal <

3.1. Editar nome, informagdes do

3.2

dispositivo, actualizagoes
disponiveis e outras
definigoes gerais.

Configurar o seu Arregui SMART KEY
Quando aceder ao dispositivo pela primeira vez, verd
uma mensagem no ecra principal.

Este primeiro passo € essencial para comegar a
utilizar o seu Arregui SMART KEY com dispositivos
Arregui compativeis (Arregui Spin e Arregui Spin Up).

—— Carregar a bateria

+—— 0 icone de chave significa que o seu
telemdvel esté ligado via Bluetooth
ao seu Arregui SMART KEY

o——— Registar alertas

@ og—— Definigbes
Associar dispositivos ao seu Arregui SMART KEY
Definigdes do Arregui SMART KEY

Registo de abertura

Arrequi SmartKey z < <
@otsitoduante 1 s Z

. Arregui SmartKey

Centro de ajuda

Adicionar a Tela Inicial

Atualizago do dispositivo Gitima
versao

Configuragao do Arregui SmartKey

Cancelar Configuragao

14
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No passo seguinte é necessario definir a validade do Arregui SMART KEY e associa-lo a um utilizador:

Importante: Este processo de atribuigdo de validade e associagdo do dispositivo a um utilizador s pode ser
realizado pelo proprietario ou administradores da familia de produtos.

Os utilizadores comuns podem utilizar o Arregui SMART KEY, mas ndo tém acesso a esta fungéo.

Tipos de validade:
Permanente < Periodo de validade < Selecionar utilizadores
(tem de ser associado a um utilizador [ P—
da familia de produtos Arregui Smart |: © crr oo pemanarc
Security) © crocsconemoss

Lembre-se que este utilizador terd acesso
a TODOS os dispositivos que fazem parte
da familia de produtos.

Tem pora’rio < Periodo de validade < Definir chave temporaria
(ndo associado a nenhum utilizador)
- , . © Chave Bluetooth permanente > )

Atribuir o nome e o periodo de validade - aosrnrie s

do Arregui SMART KEY, de acordo com os |: O croeuemmminente |2 ||

dias e o fuso horario. ©
Valido a partir de 08:00
2000000

3.3. Associar dispositivos ao < JE— 2) (< oipeitves vicutaos
Arregui SMART KEY R g e

E possivel associar até DOIS dispositivos da

familia de produtos Arregui Smart Security '
que serdo controlados a partir da mesma
SMART KEY.
Sy
s ~|a]e

15
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3.4. Outras definigoes
3.4.1. Cenas inteligentes

Permite-lhe automatizar determinadas acgdes que serdao
desencadeadas quando os seus dispositivos satisfazem uma
determinada condig&o ou se encontram num determinado estado.

(As automatizagdes entre dispositivos devem ser compativeis para
funcionarem corretamente).

3.4.2. Inverter padrao de abertura/fecho: Por defeito, quando recebe o seu
Arregui SMART KEY, a operagao sera: um clique= fechar; dois cliques=
abrir; ao ativar esta opgdo, este padrdo € invertido, ou seja, um clique=
abrir; dois cliques= fechar.

3.4.3. Funciona com até DOIS dispositivos em simultaneo: O Arregui
SMART KEY pode ser utilizado com o Arregui Spin e Spin-Up, a solugéo
completa de seguranga de portas da Arregui. Pode configurd-lo de tal
forma que podem ser abertos/fechados em simultaneo se estiverem
instalados na mesma porta.

3.4.4. Volume do teclado: 4 niveis a escolha: silencioso, baixo, médio e alto.

4. COMO REPOR ARREGUI SMART KEY

Prima o botdo Arregui SMART KEY durante 8 segundos. < |;
Ouvird um “bip”, prima novamente o bot&o para confirmar.
Eliminar o dispositivo na aplicagao.

<

. Arregui SmartKey

aaaaaa

16
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ITEMS INCLUDED
A Arregui Smart Key (remote control)
B Screwdriver
C Spare screw
‘ D Keyring
2 2 E CR2032 battery
A B C D E F F Instruction manual

1. INSTALLING THE BATTERY

590

Remove the screw from the Remove the cover and insert the Replace the cover and replace the
back of the remote control battery. screw.

using the screwdriver

provided.

2. START-UP

2.1. Download the ARREGUI SECURITY app from Google Play or the App Store, depending on your
smartphone’s operating system.

The app allows you to manage the Arregui SMART KEY device as well as other devices in the Arregui
Smart Security product family.

2.2. Link your SMART KEY to the ARREGUI SECURITY app:
2.2.1. Go to the app's home page, tap “+” in the upper right corner, and then tap “ADD DEVICE".

2.2.2. Press the device button for about 3 seconds, you will hear a beep and the blue LED will flash. The
device will enter connectivity mode.

2.2.3. An automatic scan will be performed to locate your Arregui SMART KEY. Tap on its icon to begin
the pairing process. Once complete, follow the steps below to configure your device to open with
Arregui SMART KEY.

© ° © ®
)

||

No favorite devices founc (4 Create Scene
Show Invisible D

18
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3. GENERAL SETTINGS FOR ARREGUI SMART KEY IN THE APP

Main screen < mwsmma | 2

(0] O Protcted for 7oy
100

.

—— Battery charge

o——— The key icon means that your mobile
phone is connected via Bluetooth to

your Arregui SMART KEY.

Y- o——— Alert log
Be ™% B ® e4—— Settings
Associate devices with your Arregui SMART KEY
Arregui SMART KEY setting

Opening log
3.1. Edit name, device < JR—— |_4 < <
information, available R —— © srrequ smartiey

updates, and other general &
settings. | || e ool

Remove Device

3.2. Arregui SMART KEY settings
When you access the device for the first time, you will
see a message on the main screen.

This first step is essential to start using your Arregui
SMART KEY with compatible Arregui devices (Arregui
Spin and Arregui Spin Up).

19
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In the next step, you must define the validity of Arregui SMART KEY and associate it with a user:

Important: This process of assigning validity and associating the device with a user can only be performed
by the owner or administrators of the product family.

Ordinary users can use Arregui SMART KEY, but they do not have access to this function.

Validity types:
Permanent < Period of validity < Select users.
(must be associated with a user from the [
Arregui Smart Security product family) [II
Remember that this user will have access sl '
to ALL devices that are part of the product
family.
Temporary < Peradof vty < sevtemporaryker
(not associated with any user) ,
We assign a name and validity period to O pemmetiesons | vt
Arregui SMART KEY, according to days and |: Divow o S
time slots. i ©
Q202000
=
3.3. Associate devices with Arregui SMART < ) (<
KEY e
You can associate up to TWO devices from g
the Arregui Smart Security product family,
which will be controlled from the same
SMART KEY.
Q
8 ~| & |e¢ || CGEEENED
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3.4. Other settings .
3.4.1. Smart scenes smartscones .

Settings

Reverse pening paten ©

It will allow you to automate certain actions that will be triggered when
your devices meet a certain condition or are in a certain state.

(Automations between devices must be compatible to work properly.)

3.4.2. Reverse opening/closing pattern: By default, when you receive your
Arregui SMART KEY, the operation will be: one click= to close; two
clicks= to open. Activating this option reverses this pattern, i.e., one
click=to open; two clicks= to close.

3.4.3. Operate up to TWO devices simultaneously: Arregui SMART KEY can
be used with Arregui Spin and Spin-Up, Arregui’s complete door security
solution. You can configure it so that they can be opened/closed
simultaneously if installed on the same door.

3.4.4. Keypad volume: 4 levels to choose from: silent, low, medium and high.

Unlock Multiple Devices?

Volume

4. HOW TO RESET ARREGUI SMART KEY

Press the Arregui SMART KEY button for 8 seconds. < Al Smrtkey |; <
You will hear a "beep’; press the button once more to B Oeebey @ Areouismartkey
confirm. .
Delete the device from theapp. | | | ™ — gt
Nouwas
B
g = F ® Remove Devi

21
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ELEMENTS INCLUS

Arregui Smart Key (télécommande)
Tournevis

Vis de rechange

Porte-clés

Pile CR2032

Manuel d'instructions

mmoOQO W P

O E

1. INSTALLATION DE LA PILE

| M2

Retirez la vis a l'arriere de Retirez le couvercle et insérez la pile. Remettez le couvercle et
la télécommande a l'aide replacez vis.
du tournevis fourni.

2.1. Téléchargez I'application ARREGUI SECURITY sur Google Play ou I'App Store, selon le systeme
d'exploitation de votre smartphone.
Lapplication vous permet de gérer le dispositif Arregui SMART KEY ainsi que d’autres dispositifs de
la gamme de produits Arregui Smart Security.
2.2. Connectez votre SMART KEY a I'application ARREGUI SECURITY :
2.2.1. Accédez a la page d'accueil de I'application, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit, puis
sur AJOUTER UN APPAREIL.

2.2.2. Appuyez sur le bouton de I'appareil pendant environ 3 secondes, vous entendrez un bip et la LED
bleue clignotera. Lappareil passera en mode connectivité.

2.2.3. Une recherche automatique sera effectuée pour localiser votre Arregui SMART KEY. Appuyez sur
son icone pour lancer le processus de connexion. Une fois celui-ci terminé, suivez les étapes
suivantes pour configurer l'ouverture de vos appareils avec Arregui SMART KEY.

Arregui Security app ~ )

rouslesgnoarells[ ) s nsgpann

Tous les appareils

23
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3. REGLAGES GENERAUX DE LA CLE ARREGUI SMART KEY DANS APPLICATION

Ecran principal o w2

3.1.

3.2

a @ Protégé pencant 1 jours

L— Charge de la batterie

Ba "% B ® e4—— Réglages

Enregistrement des alertes

o——— L'icone de la clé signifie que votre
téléphone portable est connecté via

Bluetooth a votre Arregui SMART KEY.

Associer des appareils a votre Arregui SMART KEY
Configuration de la clé Arregui SMART KEY
Enregistrement des ouvertures

Modifier le nom, les < pemy— |_4 <
informations sur I'appareil, [ IR T © Arequismortkey
les mises a jour disponibles &
et d'autres parameétres s
généraux.
Ajouter a Ecran daccueil
oot
Q v
——

Nom Arregui SmartKey >

Emplacement

Configuration de votre Arregui SMART KEY

Lorsque vous accédez a I'appareil pour la premiere
fois, un message s'affiche sur I'écran principal.
Cette premiere étape est indispensable pour
commencer a utiliser votre Arregui SMART KEY avec
les appareils Arrequi compatibles (Arregui Spin et
Arregui Spin Up).

Configuration de la Arregui
Smartey
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A I'étape suivante, vous devez définir la validité de la clé Arregui SMART KEY et I'associer a un utilisateur :

Important : ce processus d'attribution de validité et d'association du dispositif a un utilisateur ne peut étre
effectué que par le propriétaire ou les administrateurs de la famille de produits.

Les utilisateurs ordinaires peuvent utiliser Arregui SMART KEY, mais n'ont pas acces a cette fonction.

Types de validité :

Permanente < Période de validité < Sélectionner les utilisateurs
(doit étre associée a un utilisateur de la
famille de produits Arregui Smart Security) |: i

© ciéBluetooth remporaire

N'oubliez pas que cet utilisateur aura
acces a TOUS les appareils faisant partie
de la gamme de produits.

Tem porai re < Période de validité < Définir une clé temporaire
(non associé a un utilisateur)
. ;. © ciéBluetooth e >
Nous attribuons un nom et une période de
validité a Arregui SMART KEY, en fonction |: B
des jours et des plages horaires. i ©
Valide a partir de. 08:00
2002009
3.3. Associer des appareils a < JE— 2 (< pr—
Arregui SMART KEY R — g e

Il est possible d'associer jusqu'a DEUX
appareils de la gamme de produits Arregui
Smart Security qui seront controlés a partir
du méme SMART KEY.

' Arregui Spin
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3.4. Autres réglages

3.4.1.

3.4.2.

3.43.

3.4.4.

Scenes intelligentes

Cela vous permettra d'automatiser certaines actions qui seront activées
lorsque vos appareils rempliront certaines conditions ou se trouveront
dans un état particulier.

(Les automatisations entre appareils doivent étre compatibles pour
fonctionner correctement.)

Inverser le modéle d’ouverture/fermeture : par défaut, lorsque vous
recevez votre Arregui SMART KEY, le fonctionnement est le suivant : un
clic sur I=t pour fermer ; deux clics sur I'=t pour ouvrir. En activant cette
option, ce modele est inversé, c'est-a-dire qu’un clic sur I=t pour ouvrir;
deux clics sur I'='t pour fermer.

Faites fonctionner jusqu’a DEUX appareils simultanément : Arregui
SMART KEY peut étre utilisé avec Arregui Spin et Spin-Up, la solution
complete de sécurité pour les portes Arregui. Vous pouvez le configurer
de maniere a ce qu'ils puissent s'ouvrir/se fermer simultanément s'ils
sont installés sur la méme porte.

Volume du clavier : 4 niveaux au choix : silencieux, faible, moyen et fort.

4. COMMENT REINITIALISER ARREGUI SMART KEY

Appuyez sur le bouton Arregui SMART KEY pendant 8 ¢

secondes.

Vous entendrez un « bip », appuyez une nouvelle fois
sur le bouton pour confirmer.

Supprimez I'appareil dans I'application.

<

. Arregui SmartKey

Centre daide

Ajouter 3 Ecran dacoueil

Le
Mise a jour de fappareil micrologiciel
esta jour
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2TOIXEIA MOY NMEPIAAMBANONTAI

“Arregui Smart Key" (TnAexeLpLoTiipLo)
Katoapidt

AvtaAhakTikn Bida

KAe1doBrkn

Mnartapia CR2032

mmoOQO W P

O E

1. TONOOETHEH THX MMATAPIAX

Agpaipéote T Bida amo to miow  Apalpeote To KAAUPUA Kat EnavatonobetAoTe TO KAAUUUA
LEPOG TOU TNAEXELPLOTNPIOU ToToBETNOTE TNV pratapia. Kat tomoBetrote tn Bida.
XPNOLUOTIOLWVTAG TO

napexopevo katoaBidt.

EyxelpidLo odnytwv

2.1. KateBaote tnv epappoyl ARREGUI SECURITY amno 1o Google Play 1y To App Store, avaloya pe 1o
A&LToupYyLKO obOTNUA TOL smartphone 6ag.

H epappoyn odc emtpénel va draxeipideote tn cuskevn “Arregui SMART KEY” kaBwg kat dAAeg
GUOKEVEG TNG OLKOYEVELAG TPOTlOvTWY Arregui Smart Security.
2.2. Yuvbéote o SMART KEY cag pe tnv epappoyn ARREGUI SECURITY:
2.2.1.MetaBeite otnv apxiki oehida e epappoyng, matnote “+ otnv endvw degLd ywvia kat, otn
ouvéxelq, atiote “ADD DEVICE” (MPOXOHKH IYIKEYHE).

2.2.2.TatAoTE TO KOUWT TNC CUOKELNG yia Tepimou 3 deutepoAeTa, Ba akoUOETE Eva NXNTIKO onua
Kat n umAe Auxvia LED Ba avaBooBroel. H cuokeun Ba eloéABel og Aettoupyia ouvoeoLUOTNTAG.

2.2.3.0a mpayuatomolnBel autopatn odpwon yla Tov evtomiouo tou Arregui SMART KEY oag.
Matote To €1KOvidLo Tov yia va Eekiviioet n dradikacia 6TevEng. MOALG oAokAnpweel,
AKOAOUBNOTE TA MAPAKATW BRAPATA yLa VA pUBUICETE TN GUOKELN 04 WOTE Va avolyel e To
Arregui SMART KEY.

& anwovpvia oxnviic

&3 xounioteTo
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3. FTENIKEX PYOMIZEIZ ['A TO “ARREGUI SMART KEY” XTHN E®APMOI'H

Kopia 080vn

3.1. Ene€epyaoteite 10 OVopa,
TI¢ MAnpowopieg TG
GUOKEDIG, TI¢ SLadéopeg
EVIHEPWOELG Kal AANEC
YEVIKEC puBpicELg.

<

Arregui SmartKey z

Q  devonapetpavpa [ —

(0] © ootareseatyia7nuépec
100

.

Heg ™ F & 6y

— ®opTion pmatapiag

o—F—— To elkovidlo Tou kALl onuatvel 6TL TO
KWNTo 0ag TNAE@wvo etvat cuvdedepévo

ueow Bluetooth e to Arregui SMART KEY.

kataypagnc eldomnotioewy

PuBuioeic

YuoxeTion ouokeuwv Pe to Arregui SMART KEY oag
PuBuioelc Arregui SMART KEY

HuepoAoyto avoiypatog

< Arregui SmartKey 7z < <
@ poorarciera a7 npéoes y

. Arregui SmartKey

Suxvég epwtioeic &
avatpogodéTnan

Mpociikn oty apyukii oeAida

Eivau

vau
Méxpu

EXéygre Ty avaBaspion tou
firmware
Efpepa

3.2. PuBpioeig “Arregui SMART KEY”

Otav anokTAoeTe TPOGRACH GTN CUOKELN YL TPWTN

@opd, Ba deite Eva unvupa oty KUpLa 0BoVN.

AuTO To mpwTo Bripa eivat anapaitnto yla va

apxioete va xpnotpotoleite to ‘Arregui SMART KEY”
Ug oLPBATEG GLOKEVES Arregui (Arregui Spin Kat
Arregui Spin Up).

PiyLon MapapéTpwy Arregui
Sm:

29



AREGUI =

Y10 €MOUEVO BAUA, TIPETEL VO OPIGETE TNV EYKLPOTNTA TOV “Arregui SMART KEY” Kal va TO GUGXETIOETE
pe évav xprotn:

Inpavtike: Auth n dtadikaota oplopol eyKupOTNTAC KAl CUOXETIONG TNG CUOKEVAC Pe €vav XpRoTn Propel
va paypatomnotn®si ovo amo Tov (GLOKTATN i} TOUG OLAXELPLOTES TNG OLKOYEVELAG TIPOLOVTWV.

Ot amhoi xproTeg Pmopolv va xpnatuomotoouy To Arregui SMART KEY, aAAd dev exouv mpdopaon o€ auth
Tn Aettoupyia.

Tomol eyKkvpotnTaG:

Movipog < pr— < PR —
(Tpémel va ouvoEeTal Pe xproTn and [ p——
TNV OLKOYEVELQ TIPOLOVTWY Arregui Smart |: © Moryo s Bheooth
Secur[ty) © MoocupwociBlustosth >
Na BupdoTe 0TL QLTOC 0 XPHOTNG Ba exel
npoopacn oe OAEY TIG OUGKEVES TIOU
QVrKOLV OTNV OLKOYEVELD TIPOTOVTWY.
Hpoowpwéq < neplabos axios P —
(6ev ouvdesTal pe kavevav xprotn) ovpsion
, , s , © Movipo kheis! Bluetooth >
AvaBéToupe éva Gvopa Kat pta mepiodo o
(0X00 0T0 Arrequi SMART KEY, 00L0wva |: PSRN [ i .
He TIC NUEPEC Kal TLC xpovoBupidec. e ©
000020
3.3. Zuox£Tion GuoKEVWVY PE To “Arregui < wrogismater 2] (< rwsesctcovonat
SMART KEY” B @i e g S
Mmopeite va ouvdEoeTe Ewg Kat AYO g s
OUOKEVEC amd TNV OLKOYEVELd TIPOTOVTWY
Arregui Smart Security, oL oroieg 6a
eAeéyxovTal amo 1o (dlo SMART KEY.
0 dpXEL pivupa
s <[a]e
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3.4. AN\eg puBpioelg < e
3.4.1.'E€umveg oKnVES - X

evorhu avatre. S0t iciowo @)

00 0ag eTUTPEYEL VA AUTOUATOTIOLCETE OPLOPEVEC EVEQYELEC TIOU Bal

B i ' . i Xetpiopée moAamAGy.
EVEPYOTIOLOUVTAL OTAV OL OUCKEVEG 0AG TANPOUV L0 GUYKEKPLUEVD | e
ouvenkn 1 BplokovTal og pLa CLYKEKPLUEVN KaTAoTaon.

(Ot autopatiopol peTagy Twv ouoKeLWY TPEMEL va elval oupBatol yia
va AELToupYoLV OWOTQ).

3.4.2. AvticTtpowo potifo avoiypatog/kAesiparog: = ADo KAK= yia va
avoi€eTe. H evepyomoinon autic Tng EMAOYNC QVTIOTPEPEL QUTO TO
HoTiBo, 6nAadn, Eva kAik= yla va avoi€eTe- 600 KALK= yla va KAeloeTe.

3.4.3. Aettoupyia £wg kat AYO guokevwv Tavtoxpova: To “Arregui SMART
KEY" propel va xpnotdomotnBet pe to Arregui Spin kat To Spin-Up,
Tnv ohokAnpwpevn Abon acpaieiag moptag tng Arregui. Mmopeite
va TO BLaPoPPUWOETE ETOL WOTE va PIopoLY va avoiyouv/kAeivouy
TauToXpova, edv eykatactabouy otny (dla mopTa.

3.4.4.'Evtaon nxov mAnKTpoAoyiov: 4 smineda yla va emAéCeTe: aB6pLRO,
XapnAo, Yeoato kat upnAo.

4. IO NA EMANAGEPETE TO" ‘ESYMNO KAEIAT ARREGUI

Matriote To Koupmt Arregui SMART KEY yia 8 < e |; <
deutepodAenta. £ O @ Areouismarey
Oa aKoLOETE €va "Y'~ aTAoTE TO KoLPTL AAAN pla [}
®opda yia emPepaiwon. s i

AlaypdyTe Tn OLOKELN aTo TNV EQapHOYN.

Suxvég epwtioeic &
ava 5

Mpociikn oty apyukii oeAida
ENéyETe TV avaaspion Tou
firmware

Eivat
Méxpu
Efpepa

Katdpynon Svokeuic
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