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SISTEMA DI APERTURA DELLA CASSETTA POSTALE CAPIENZA DELLA CASSETTA POSTALE

R APERTURA 0
LATERALE

NORMA EUROPEA

VERSO IL BASSO

] APERTURA J

INDICA LA MISURA MASSIMA
APERTURA DEL DOCUMENTO CHE PUO
VERSO LALTO ESSERE CONTENUTO NELLA

CASSETTA POSTALE

Norma
Europea

EN-13724

CONFORME ALLA
V NORMA EUROPEA EN-13724

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

La Normativa UNI-EN13724 si basa sulla normativa UNI-EN1670 riguardante gli accessori per serramenti la quale stabilisce i gradi di resistenza
alla corrosione. Questa normativa classifica la resistenza alla corrosione in 4 gradi che possono variare da un'esposizione breve in ambienti interni
normalmente asciutti fino a una prolungata esposizione in ambienti fortemente inquinati. ARREGUI ha eseguito il test secondo la normativa e ha
indicato in ogni riferimento delle cassette postali il grado di resistenza alla corrosione:

CLASSIFICAZIONE

RESISTENZA

CONSIGLIABILE IN:

Grado 1 @

Resistenza bassa

Ambienti normalmente asciutti.

Grado 2 @ @

Resistenza moderata

Ambienti a volte umidi (zone per lo pit rurali o urbane).

Grado 3 @@@

Resistenza alta

Ambienti spesso umidi e/o soggetti a contaminazione lieve.

Grado 4 @@@@

Resistenza altissima

Ambienti soggetti a situazioni di alto inquinamento. Ad esempio, ambienti esposti
ad una combinazione di inquinamento industriale e marino.
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Normativa applicabile alle cassette postali

Norma
Europea

EN-13724

Le cassette delle lettere ARREGUI rispetto alla
NORMA EN 13724

Arrequi dispone di una completa gamma di cassette postali che
rispettano la norma UNE EN 13724, e che sono state segnalate in
questo catalogo con il simbolo EN 13724,

Riassunto della NORMA EN 13724

1. Abroga tutta la normativa postale esistente dall'anno 1994,
compresa quella che riguardava le misure delle cassette della
posta.

2. Stabilisce che le cassette postali dovranno avere le
caratteristiche che stabhilira il settore postale in accordo con
lo spirito della direttiva 97/67/CE (art. 34.1).

3. Obbliga alla collocazione di una cassetta postale
supplementare per le restituzioni (la cassetta del postino) in
tutte le abitazioni di proprieta orizzontale (appartamenti) (art.
34.2).

4. Le cassette dovranno essere numerate a partire dalla
seconda cassetta (la prima é per il postino), dovendosi trovare
rispettivamente contando da sinistra a destra e dall'alto verso
il basso, ordinate per piano e porta.

Nel novembre del 2002, viene approvata dal CEN (Comitato Europeeo
di Normalizzazione) la norma sulle cassette EN 13724, pubblicata
posteriormente nel 2003 in tutti i paesi europei, abrogando tutte le
normative esistenti sino a quel momento.

La norma si e cosi convertita nellunico riferimento del mercato
europeo delle cassette delle lettere.

Non esiste ad oggi una legge applicabile per i locker.
Misure delle Cassette delle lettere

La norma non definisce delle misure per le cassette delle lettere ma
dei parametri per calcolarle:

Nelle cassette deve esserci lo spazio sufficiente a contenere una
busta chiamata C4 le cui misure 324 x 229 mm. Riempiendo tale
busta con fogli A4 con uno spessore di 24 mm, deve essere possibile
introdurla ed estrarla dalla cassetta senza causare danni.

Deve essere possibile introdurre nella cassetta corrispondenza
che sommi 40mm di spessore in modo che questa rimanga ad
almeno 5 mm dal coperchio di sicurezza. Tali parametri aiutano
a determinare |'altezza minima che deve avere una cassetta delle
lettere.

La bocca (o apertura) della cassetta deve avere un‘altezza
compresa tra i 30 e i 45 mm e una larghezza compresa tra:

i 325 e i 400 mm, se si tratta di una cassetta postale per
riviste che si sviluppa in larghezza.

i 230 e i 280 mm, se si tratta di una cassetta postale per
riviste che si sviluppa in profondita.

Requisiti delle cassette

+ Confidenzialita': |a cassetta non deve essere dotata di finestrella
che permetta la visione del contenuto.

* Resistenza alla Corrosione: e cassette postali per esterni, le
cassette a doppio accesso e le feritoie (cioe tutte meno quelle per
interni) devono essere sottoposte e sopportare un collaudo con
nebbia salina della durata di almeno 96 ore.

* Resistenza alla penetrazione dell'acqua: le cassette postali per
esterni, le cassette a doppio accesso e le feritoie (cioe tutte meno
quelle per interni) devono superare una prova di resistenza alla
pioggia nella quale per 10 minuti verrano esposte ad un flusso
d'acqua di 16 litri e dopo la quale il volume di acqua penetrata non
potra superare 1 cm cubico.

* Sicurezza contro il furto: sono diversi i requisiti che vengono
richiesti in questo campo:

1. Coperchio di sicurezza: la bocca della cassetta postali deve
incorporare un piano inclinato, di almeno 15 mm di profondita,
che renda difficile I'entrata della mano per la bocca.

2. Resistenza a strattoni esterni: la porta della cassetta deve
poter sopportare uno strattone della forza di 150 N per
raggiungere il Grado 1 di sicurezza o di 220 N per raggiungere
il Grado 2 di sicurezza.

3. Serratura: la serratura deve avere almeno 200 combinazioni
reali diverse per raggiungere il grado 1 di sicurezza e al meno
500 per raggiungere il grado 2.

4. Nel caso delle feritoie, una volta installate non deve essere
possibile togliere i fissaggi (viti, bulloni o simili) dall'esterno.

Collocazione delle cassette

-Nel caso delle cassette postali individuali (per es. Cassette per
esterni, feritoie, etc) la linea centrale dell'aperura (bocca) deve
essere sempre ad una altezza compresa: tra i 70 e i 170 cm
misurati partendo da terra per il lato attraverso cui si consegna la
corrispondenza

+Se si tratta di blocchi di cassette delle lettere, le linee delle bocche
dovranno sempre stare tra i 60 e i 180 cm da terra.

Una feritoia non deve essere fissata a meno di 40 cm dalla
serratura della porta, a meno che non esista una serratura ausiliare
pil lontana, o che la porta possa chiudersi da dentro con una
chiave estraibile.

Se la distanza tra una feritoia e il livello del deposito della
corrispondenza e” maggiore di 68 cm, I'altezza della bocca della
feritoia puo arrivare ai 40 mm e non ha hisogno di coperchio di
sicurezza.
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Guida alla scelta della tua cassetta postale

Passo 1 | Scegli il formato della cassetta postale

* CASSETTE POSTALI ORIZZONTALI (pag. 14 a 25):
La profonditd varia da 25 a 38 cm. Permette di raggruppare un gran numero di cassette postali occupando uno
spazio limitato.

« CASSETTE POSTALI VERTICALI (pag. 26 a 35):
La profonditd varia da 9 a 12 cm. Sil tratta di un formato adeguato per edifici con un numero ridotto di
condomini, dato che necessita di uno spazio maggiore. Ne esiste anche una gamma speciale che, occupando
poco spazio, permette di raggruppare numerose cassette postali.

i

Passo 2 | Dove le installerai?

Scegli le cassette postali con le caratteristiche adeguate a seconda del luogo nel quale pensi di installarle:

¢« CASSETTE POSTALI PER ESTERNI E PER INTERNI (pag. 14 a 21/ 26 a 33):
Dispongono di una porticina sull'apertura imbucalettere frontale che protegge I'interno della cassetta postale,
potendo quindi essere collocate sia all'interno che all'esterno degli edifici. Fabbricate in materiali resistenti alla
corrosione: alluminio, acciaio inossidabile e acciaio zincato.
Arregui consiglia di posizionare i propri casellari postali in luoghi coperti e non esposti alle intemperie. In zone
costiere, zone industriali, 0 zone con alta umidita, Arregui consiglia I'installazione di cassette postali realizzate
interamente in alluminio per la sua elevata resistenza alla ruggine.

<
<

¢« CASSETTE POSTALI PER INTERNI (pag. 22 a 25/ 34 a 35):
Non proteggono dall'entrata dell'acqua, quindi sono adatti solo per interni.

« CASSETTE A DOPPIO ACCESSO (pag. 36 a 39):
Sono dotate di una porticina sull'apertura imbucalettere frontale e di sportello sul lato opposto. Permettono
di depositare la corrispondenza dall'esterno dell'edificio e di ritirarla dall'interno, evitando I'accesso di persone
estranee al condominio.

g

Passo 3 | Scegli la modalita di installazione e i complementi idonei

A seconda della modalita di installazione selezionata per le cassette postali, scegli i complementi piu idonei.

* SELE CASSETTE POSTALI SONO A MURO: * SELE CASSETTE POSTALI SONO AUTOSOSTENUTE:
Il complemento indicato & una CORNICE COPRIFUGA. | complementi indicati sono un MANTELLO, dei SUPPORTI e dei TAVOLI.
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* SELECASSETTE POSTALI VENGONO FISSATE ALLA PARETE: * SELE CASSETTE POSTALI VENGONO FISSATE ALL'ESTERNO:
[l complemento indicato & un MANTELLO. | complementi indicati sono MANTELLO + SUPPORTI + TETTO o
PENSILINA.

Passo 4 | Sceglii colori che preferisci

Tutti i modelli delle cassette postali vengono offerti con differenti rifiniture. Arregui dispone di un'ampia carta colori disponibile per le cassette postali
metalliche. Scegliil colore o i colori che meglio si adattano alla decorazione del portone o dell'ambiente nel quale le cassette postali verranno installate.
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=8 Cassette portapacchi | Per abitazioni, uffici e condomini
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4 UNIVER S V13 M ° Cassetta postale

? Gli smart lockers Arregui Univers sono la soluzione piu efficace per intelligente da poter
3 ricevere pacchi nei condomini, residenze studentesche, uffici... condividere con piu utenti

Possono combinarsi in uno stesso casellario con cassette postali per ricevere i pacchi.
modello UNIVERS

Vantaggi:

* Consente la consegna universale.
Usa un sistema di apertura che permette al
fattorino de scegliere il destinatario da una lista
prestabilita. I destinatario usa un suo codice
personale per il ritiro.

* Elimina la barriera digitale.
E facile da usare per tutti, perché non & necessario
utilizzare telefoni cellulari o pre-registrarsi su un
sito web.

« E sostenibile.
Il suo consumo energetico & molto basso.
Evitando le mancate consegne contribuisce alla
riduzione del CO,.

* Pannello di controllo.
Permette:
» Attivare e disattivare utenti e modificare i suoi dati.
» Vedere cronologia d'uso e metriche.
» Controllare lo stato dei locker.

« Hardware e software propietario.
Permette di adattarci alla necessita di ogni
progetto.

« E accessibile alle persone con mobilita ridotta.
Ogni destinatario pud scegliere se preferisce la
consegna solo nei locker inferioria 1,4 m.

* Protegge la privacy.
Ogni destinatario pud scegliere se mostrare il
proprio nome o solo il piano e la porta.

« E intelligente.
L'amministratore puo risolvere problemi pratici,
come un pacco che rimane troppo tempo senza
essere ritirato o scegliere gli utenti attivi.

 Combinabili con cassette postali Univers.
| locker possono essere combinati con le cassette
postali Univers, per risolvere il problema della
consegna di posta e pacchi.

DATI SCHERMO PER SCHERMO PER
TECNICI ESTERNO INTERNO
COLORI Interno o esterno coperto Rif. U4100-E u4100
- ) (esterno coperto solo in
\/ | Bianco Collocazione bianco o argento per evitare il Luminosita 800 lumen 300 lumen
— surriscaldamento dell'impianto)
Argento Temperatura max. -20°Ca70°C -10°C a 60°C
Materiale Acciaio zincato
. Filtro UV (ultravioletti) | -
Nero : ’ Collegamento alla rete elettrica
Alimentazione
220/240V
Sensore della ’
Umiditd massima  90% temperatura interna / Sl -
sistema di ventilazione




Catalogo di Casellari per Condomini 2024-2025 \??EGU'

T

3]

Q

5
Cassette portapacchi | Per abitazioni, uffici e condomini =
(14
o)
a8
1]
|—
|_
1]
(7]
()]
<
o

Blocchi di locker UNVERS per installazione a parete Blocchi di locker UNIVERS e casellari postali per installazione
al suolo, oppure su base rialzata.

XL/U4150
WNIVERS . M/U4130
Casellari per pacchi
S/U4120 :
XS/U4110 ) :
. : 360
SCHERMO 120} @ 240 :
400" 400 406"'~<.__ ...............
325 325

Dimensione massima  Dimensione massima  Dimensione massima ~ Dimensione massima

Per l'interno: Per I'esterno: del pacco: del pacco: del pacco: del pacco:
Misure in mm. U4100 U4100-E 275x98x375 275x218x375 275x338x375 275x578x375
Corpo e sportello }
BIANCO u4101 U4101-E U4 U4121 U4131 U4151
Corpo e sportello .
ARGENTO u4102 U4102-E u4112 u4122 U4132 u4152
ﬁcég)cc)) esportello 4,4, U4104-E u4114 u4124 U4134 U4154
Corpo e sportello ~
ANTRACITE U4106 U4106-E u4116 u4126 U4136 U4156
Corpo NERO e u4105 U4105-E u4115 U4125 U4135 4155
sportello INOX
Corpo e sportello
COLORE A SCELTA u4109 U4109-E u4119 U4129 U4139 U4159

(pag. 43)

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON...

INCISIONE DI INCISIONE SU CORNICE MANTELLI PIANTANE BATTISCOPA TAVOLO
CASSETTE CASELLARI COPRIFUGA pag. 46 pag. 50 pag. 50 pag. 51
pag. 44 pag. 44 pag. 45
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Cassette portapacchi | Per abitazioni, uffici e condomini

UNIVERS EASY USO PRIVATO:
& 1 CASSETTA PER CONDOMINO

PORTAPACCHI + POSTALI

La soluzione pit semplice.

Ogni vicino dispone di una cassetta postale e un locker proprio..

Ideale per i piccoli condomini.

+ Uso privato: Modalita d'uso: CARATTERISTICHE DELLA CASSETTA PER PACCHI
1 cassetta per

condomino

- Sistema di apertura
mediante chiave

Modo :\3

aperto

-
COLORE @ Modo d
) a chiuso
| | Bianco !
o/
Argento Quando la cassetta postale
rimane vuota, la serratura
Nero deve essere in modalita
testurizzato aperta. Una volta che
I'addetto alle consegne . N
. Antracite deposita un pacco e gira la Antivandalismo: .
manopola per chiuderlo, la Acciaio zincato. 3 puntidi
Sportello inox cassetta postale pud essere Sportello inrobustito chiusura
satinato aperta solo con una chiave.

10
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Cassette portapacchi | Per abitazioni, uffici e condomini

UNIVERS EASY
Casellari postali anche per pacchi

S + cassetta postale / U2122
Dimensioni massime del pacchetto:
275x 218 x 375 mm

ARGENTO

S + cassetta postale / U2120

Misure in mm. s

Corpo e sportello BIANCO u2121

Corpo e sportello ARGENTO u2122

Corpo e sportello NERO u2124

Corpo e sportello ANTRACITE U2126

Corpo NERO e sportello INOX SATINATO u2125

Corpo e sportello COLORE A SCELTA (pag. 43) U2129

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON...
INCISIONE DI INCISIONE SU CORNICE MANTELLI PIANTANE TAVOLO TETTO
CASSETTE CASELLARI COPRIFUGA pag. 46-47 pag. 48-49 pag. 51 pag. 52
pag. 44 pag. 44 pag. 45
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Cassette Postali | Casellari orizzontali per l'esterno e linterno

UNIVERS BIGEN CASSETTA POSTALE E
BOCCA EXTRA LARGE

idonea per gli spazi in cui non si possono m— PER BUSTE DI GRANDI

posizionare cassette portapacchi. APERTURA [] & DIMENSIONI E
LATERALE  [EN13724

PACCHETTI FLESSIBILI

Cassetta postale di grandi dimensioni, @ Noma | o0 oiTA

MISURE CARATTERISTICHE
300x150%x400 mm. - Cassetta postale e bocca = '

extra large. | Antivandalismo:
RICAMBI * Per buste di grandi dimensioni s or?:lftlﬁlntz':llancs?:&
Serratura: CERO5AT2CR e pacchetti flessibil. porfello lnrobust

! Grazie al suo design,
4. non sipud rompere

' oy o deformare la
parte frontale della

cassetta

- Consigliato per i condomini
Ccon poco spazio per le
cassette postali per pacchi.

Portalettere:: TJO0037

COLORI @

+ Ideale per I'esterno: corpo e I
sportello di acciaio zincato.

Bocca extra large
(256 x 40 mm.)

N .
|| Bianco
N
Argento Scivolo extra lungo,
e | per evitare che il
Nero ©) _ contenuto venga
strutturato = ,’__/l"‘l estratto dallesterno.
. Antracite
Porta inox Serratura EUROLOCK di 1.000 combinazioni, grado 2
satinato (massimo) di sicurezza secondo la Normativa EN-13724.

14
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Cassette Postali | Casellari orizzontali per Lesterno e l'interno

e 01
(bianco)
——————— 02
(argento)
------- 04
(nero)
------- 05
(inox
satinato)

Disponibile a

GRUPPI di

2,3,4e5cassette PN 8 @909 06

(antracite)

» Migliora la
disposizione lineare U1050
delle cassette.

- - \

» Facile da installare. U1040 : Pa—

B |-}

» Facile estraziont_e U1030 : I T
della posta grazie : o o= i o =
alla base liscia U1020 : : .
senza comice o : _ 600 : ° = ° =
bordi. : 1 450 : I : —

| [0 =] 5 0o = o =

o : — S I —

UNIVERS BIGEN Nlo_=/ =] =7
Bocea: 256x40 400 400 400 e 400
Misure in mm. 300 300 300
Corpo e sportello BIANCO u1021 U1031 u1041 u1051
Corpo e sportello ARGENTO u1022 u1032 U1042 u1052
Corpo e sportello NERO u1024 u1034 u1044 u1054
Corpo e sportello ANTRACITE u1026 u1036 U1046 U1056
ﬁ\fé’)’(os"ﬁﬁ\?&gporte"° U1025 U1035 U1045 U1055
Corpo e sportello
COLORE A SCELTA (pag. 43) u1029 uU1039 u1049 u1059
COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON...

INCISIONE DI INCISIONE SU CORNICE MANTELLI PIANTANE TAVOLO TETTO

CASSETTE CASELLARI COPRIFUGA pag. 46-47 pag. 48-49 pag. 51 pag. 52

pag. 44 pag. 44 pag. 45

15
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Cassette Postali | Casellari orizzontali per l'esterno e linterno

UNIVERS

@ Buropes CAPACITA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

APERTURA [] Yooy

LATERALE EN15724

e y; f P T e et — o o
= ,. = -.-‘_." # 4 llrl,l-—? f f___' i [ || "ill lll = \I'-|L |y, X 4 5 By .
- ¥ o7 e e e ] | 1 | \ .
MISURE CARATTERISTICHE
120x325x400 mm. »
Antivandalismo: Molto robusta, realizzata in acciaio * Comodita d'uso: [apertura
RICAMBI zincato. Grazie al suo design, non si pué rompere o laterale della cassetta
Serratura: CER0O5A12CR. deformare la parte frontale della cassetta. facilita I'estrazione della
osta.
Portalettere:: TJO0037 P
- * Ideale per I'esterno:
Schivolo che corpo e frontale in acciaio
impedisce di zincato.
COLORI estrarre la posta . .
. dallesterno. + Configuarabile con i
. Bianco @ »ecie Serratura EUROLOCK di 1.000 locker UNIVERS DISPLAY
Porta inox combinazioni, grado 2 (massimo)
Argento satinato di sicurezza secondo la Normativa
Nero EN-13724.
testurizzato

16
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Cassette Postali | Casellari orizzontali per Lesterno e l'interno

e e e e e e e e - 01
i (bianco)

------ 05
(inox
satinato)
------ 02
(argento)
—————— 06
(antracite)
UNIVERS
Cassettepostali [ S _ _ _ _ _ 04
(nero)
Disponibile a
GRUPPI di
2, 3, 4 e 5 cassette
» Migliora la
glslrosmone lineare GRUPPI 5 CASSETTE
elle cassette. GRUPPI 4 CASSETTE U3050
: : U3040
» Facile da installare. GRUPPI 3 CASSETTE
; i U3030
» Facile estrazione GRUPPI 2 CASSETTE
della posta grazie

U3020 .

alla base liscia
senza cornice o
bordi.

Bocca: 256x40
Misure in mm. 825
Corpo e sportello BIANCO u3021 u3031 U3041 U3051
Corpo e sportello ARGENTO U3022 U3032 U3042 U3052
Corpo e sportello NERO U3024 U3034 U3044 U3054
Corpo e sportello ANTRACITE U3026 U3036 U3046 U3056
Corpo NERO e sportello U3025 U3035 U3045 U3055
INOX SATINATO
Corpo e sportello U3029 U3039 U3049 U3059
COLORE A SCELTA (pag. 43)
COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON...
INCISIONE DI INCISIONE SU CORNICE MANTELLI PIANTANE BATTISCOPA TAVOLO
CASSETTE CASELLARI COPRIFUGA pag. 46-47 pag. 50 pag. 50 pag. 51
pag. 44 pag. 44 pag. 45
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\??EGUl Catalogo di Casellari per Condomini 2024-2025

Cassette Postali | Casellari orizzontali per l'esterno e linterno

HABITAT

@ Buropes CAPACITA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

APERTURA [-I @ @ @ @ @ @ @

ACCIAIO INOX ACCIAIO

EN-13724

LATERALE

MISURE CARATTERISTICHE
H8100: 110x375x275 mm. Fronte in acciaio Corpo in acciaio Antivandalismo: + Comodita d'uso:
H8300: 110x260x380 mm. laccato o laccato o sportello robusto con 1 mm lapertura laterale
acciaio inox acciaio inox di spessore della cassetta facilita
[estrazione della posta.
Scivolo extra lungo, .
RICAMBI I L per evitare che il * Versatilita:
& | dallesterno. 110mm, permette di
Portalettere:: TJO0029 = = raggruppare un gran
Sportellino cassetta postale in numero di cassette in
alluminio o acciaio inossidabile. pOCO Spazio
Serratura EUROLOCK di 1.000
COLORI combinazioni, grado 2 (massimo)
S di sicurezza secondo la Normativa
Da scegliere in pag. 39 EN-13724.

18
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Cassette Postali | Casellari orizzontali per Lesterno e l'interno

-- 05 ----- I

(inox S e
satinato) -

I 06 JER——
(antracite)

-- 02 -----
(argento)

H8100
H8100 H8300
Capacita: A4 Capacita: A4
Bocca: 325x30 Bocca: 230x30

- 110
HABITAT =

..................... 75

Misure in mm. 375

Corpo nero e sportello in acciaio BIANCO H8100-01 H8300-01
Corpo nero e sportello in acciaio ANTRACITE H8100-06 H8300-06
Corpo nero e sportello in acciaio ARGENTO H8100-02 H8300-02
Corpo nero e sportello in acciaio NERO H8100-04 H8300-04
Corpo nero e sportello in acciaio INOX SATINATO H8100-05 H8300-05
Corpo e sportello in acciaio INOX SATINATO H8100-07 H8300-07
Corpo e sportello COLORE A SCELTA (pag. 43) H8100-09 H8300-09

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON...

INCISIONE DI INCISIONE SU CORNICE MANTELLI PIANTANE TAVOLO RIPIANO . TETTO
CASSETTE CASELLARI COPRIFUGA pag. 46-47 pag. 48-49 pag. 51 PORTAPUBBLICITA pag. 52
pag. 44 pag. 44 pag. 45 pag. 51
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Cassette Postali | Casellari orizzontali per l'esterno e linterno

INFINITY

N ]
Europea CAPACITA
@ RESISTENZA ALLA CORROSIONE

OO0

APERTURA ENTS724
LATERALE  H2100/H2200  H2000  H2100/H2200

Fl_

MISURE CARATTERISTICHE

H2000: 135x250x270 mm. Antivandalismo: Grazie al suo
H2100: 135x345x270 mm. Frontale in acciaio Corpo in design, non si pué rompere o
H2200: 135x250x365 mm. laccato o acciaio acciaio nero deformare la parte frontale della

inox cassetta.

RICAMBI
Serratura: CEROTAQ5CR.

Portalettere:: TJO0004

Comodita d'uso:
I'apertura laterale

della cassetta facilita
I'estrazione della posta.

COLORI @
N Serratura Grado 1 secondo la Scivolo per evitare che il contenuto
Da scegliere in pag. 39 Normativa EN-13724 venga estratto dall'esterno

20
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Catalogo di Casellari per Condomini 2024-2025

Cassette Postali | Casellari orizzontali per Lesterno e l'interno

(inox
satinato)

06
(antracite)

02
(argento)

J

H2000 (capacitd A5)
H2200 (capacitd A4)
Disponibile a Gruppi di 2 cassette Gruppi di 3 cassette Gruppi di 4 cassette Gruppi di 5 cassette
GRUPPI di , = =
2,3, 4 e5 cassette . 8 o I e o= =
» M|g||ora|a . . LO = i = Qi = <Or o — ©il = B ° =
disposizione ol =] o = QL = 8L = = = T
o N~ ~: : < : H
lineare delle S =y B e s = T = = —— . =
cassette. ER— A e U IR St S S R Stsssesssese S S
250 345 250 345 250 345 250 345
» Facile da H2000-G2  H2100-G2 H2000-G3  H2100-G3 H2000-G4  H2100-G4 H2000-G5 H2100-G5
installare. Profonditd 270 Profonditd 270 Profonditad 270 Profondita 270 Profonditad 270 Profondita 270 Profonditd 270 Profonditd 270
» Facile estrazione H2200-G2 H2200-G3 H2200-G4 H2200-G5
della posta grazie Profondita 365 Profondita 365 Profondita 365 Profondita 365
alla base liscia
senza cornice o H2000 H2100 H2200
bordi. Capacita: A5 Capacita: A4 Capacita: A4

Bocca: 230x30 Bocca: 325x30 Bocca: 230x30

INFINITY

Misure in mm.

Sportello in acciaio BIANCO

Sportello in acciaio ANTRACITE

Sportello in acciaio ARGENTO

Sportello in acciaio NERO

Sportello in acciaio INOX SATINATO

Sportello in acciaio COLORE A SCELTA (pag. 43)

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON...

INCISIONE DI INCISIONE SU CORNICE MANTELLI PIANTANE TAVOLO RIPIANO i PANNELLO TETTO
CASSETTE CASELLARI COPRIFUGA pag. 46-47 pag. 48-49 pag. 51 PORTAPUBBLICITA ANNUNCI pag. 52
pag. 44 pag. 44 pag. 45 pag. 51 pag. 52
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\QQEGU' Catalogo di Casellari per Condomini 2024-2025

Cassette Postali | Casellari orizzontali per Linterno

FRONT

.l CAPACITA

APERTURA
VERSO LALTEZZA

MISURE CARATTERISTICHE

H1630: 325x380x270 mm. (gruppi 3)
H1640: 425x380x270 mm. (gruppi 4)

+ Specifica: il copri fessura rimane
H1650: 525x380x270 mm. (gruppi 5)

chiuso grazie a una molla che fa
= [ si che si chiuda per avere ancor

Corpoe - — I

frontale in = D] piu privacy.
RICAMBI acciaio laccato - + Comodita d’uso: il copri fessura
Serratura: CEROTA15CR 0 acciaio = == si apre verso linterno, questo

inossidabile { B fa si che sia molto pit cémodo
introdurre la posta.

Portalettere: TJO0006.

Serratura Grado
COLORI 1 secondo la
Normativa EN-13724

Da scegliere in pag. 39

Fod |

22
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Cassette Postali | Casellari orizzontali per Linterno

----06 @ P e 'V _ _ _ _ _ 02
(corpoe (corpo e
sportello nero) sportello
argento)
—————— 04 -----07
(corpo nero (corpoe
e sportello sportello
inossidabile inossidabile
satinato) satinato)
Disponibile a
GRUPPI di
3, 4 e 5 cassette
» Migliora la H1630 H1640 H1650

disposizione lineare _
——— > H
delle cassette o = | =

» Facile da installare. —— —= 425 ﬁ .
FRONT 3607 7m0 =

Bocca: e T
Misure in mm. 330x24 380 270
Corpo e sportello in acciaio NERO H1630-06 H1640-06 H1650-06
Corpo e sportello in acciaio ARGENTO H1630-02 H1640-02 H1650-02
Corpo e sportello in acciaio INOX SATINATO H1630-07 H1640-07 H1650-07
Corpo nero e sportello in acciaio INOX SATINATO H1630-04 H1640-04 H1650-04
Corpo e sportello in acciaio COLORE A SCELTA (pag. 43) H1630-09 H1640-09 H1650-09

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON...

INCISIONE DI INCISIONE SU CORNICE MANTELLI PIANTANE TAVOLO RIPIANO i PANNELLO
CASSETTE CASELLARI COPRIFUGA pag. 46-47 pag. 48-49 pag. 51 PORTAPUBBLICITA ANNUNCI
pag. 44 pag. 44 pag. 45 pag. 51 pag. 52
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Catalogo di Casellari per Condomini 2024-2025

Cassette Postali | Casellari orizzontali per Linterno

ADAPTA

CAPACITA NUOVA
.l PROFONDITA
AL 350 mm
—
APERTURA —
VERSO L'ALTO H3700 ‘E—

MISURE

H3700: 240x110x250 mm.
H3800: 345x110x250 mm.
H3900: 240x110x350 mm.

RICAMBI
Serratura: CER01B02CR.
Portalettere:: TJO0004

COLORI @

Da scegliere in pag. 39

CARATTERISTICHE
Sportello in acciaio
laccato o inossidabile

Sportello robusto con
1 mm di spessore.

Serratura Grado 1
secondo la
Normativa EN-13724

Corpoin
acciaio nero

24

* ldeale per sostituzioni: la sua altezza
ridotta si adatta allo spazio occupato
da qualsiasi cassetta postale.

+ Durata: con l'apertura verso l'alto si
allunga la vita utile della cassetta
postale.



Catalogo di Casellari per Condomini 2024-2025

Cassette Postali | Casellari orizzontali per Linterno

H3700

Disponibile a
GRUPPI di
2, 3, 4 e 5 cassette

» Migliora la
disposizione
lineare delle
cassette.

» Facile da
installare.

» Facile estrazione
della posta
grazie alla base
liscia senza
cornice o bordi.

ADAPTA

Misure in mm.

Gruppi di 2 cassette

[ 05 [
(inox
satinato)

-_-- 04 - — - -
(antracite)

(argento)

———27----1

(madreperla)
H3800

Gruppi di 3 cassette

Gruppi di 4 cassette

, , B B |Ea o=
2 = 3 3
o r— St o = S = & 0 = ; 0= 5 0o =
YN o= Y .= o= o= Y= =
240 ............. 345 240 ............. 345 240 ........... 345 .......
H3720 H3820 H3730 H3830 H3740 H3840
Profonditad 250  Profondit4 250 Profonditad 2560  Profonditd 250 Profonditd 250  Profondit4 250
H3920 H3930 H3940
Profondita 350 Profondita 350 Profondita 350
H3700 H3800
Capacita: Ab Capacita: A4

Bocca: 237x20

Bocca: 341x20

ARREGUI

Gruppi di 5 cassette
c> = =
0!
[tsH = o =
b e
H3750 H3850
Profondita 250 Profondita 250
H3950
Profondita 350
H3900
Capacita: A4

Bocca: 237x20

Sportello in acciaio ANTRACITE
Sportello in acciaio ARGENTO
Sportello in acciaio MADREPERLA
Sportello in acciaio INOX SATINATO

Sportello in acciaio COLORE A SCELTA (pag. 43)

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON...

INCISIONE DI INCISIONE SU CORNICE MANTELLI PIANTANE TAVOLO
CASSETTE CASELLARI COPRIFUGA pag. 46-47 pag. 48-49 pag. 51
pag. 44 pag. 44 pag. 45
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Cassette Postali | Casellari verticali per l'esterno e Linterno

HABITAT

@ Buropes CAPACITA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

APERTURA [] @ @ @ @ @ @ @

ACCIAIO INOX ACCIAIO

LATERALE EN13724

MISURE CARATTERISTICHE
330x260x100 mm. + Comodita d’'uso: I'apertura laterale della cassetta
facilita l'estrazione della posta.
Coprifessura in ) . )
: acciaio o acciaio Scivolo extra lungo, per evitare che il
inossidabile contenuto venga estratto dall'esterno.
RICAMBI _Sportelloin
L acciaio laccato o

Serratura: CERO5AT0CR.
Portalettere: TJO0029.

acciaio inox

Corpo in acciaio nero
0 acciaio inossidabile

Antivandalismo:

COLORI Serratura EUROLOCK de 1.000 combinazioni, sportello robustq
grado 2 (massimo) di sicurezza secondo la conTmmdi

Da scegliere in pag. 43 Normativa EN-13724 spessore
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Cassette Postali | Casellari verticali per l'esterno e Linterno

(1) I
(bianco)

05 —-~---
(inossidabile
satinato)

06 -----
(antracite)

02 -----
(argento)

ARREGUI

V8700
V8700
Capacita: A4
—— .
£330
HABITAT :
Bocca: 230x30 L
Misure in mm. 260 100
Corpo NERO e sportello in acciaio BIANCO V8700-01
Corpo NERO e sportello in acciaio ANTRACITE V8700-06
Corpo NERO e sportello in acciaio ARGENTO V8700-02
Corpo NERO e sportello in acciaio NERO V8700-04
Corpo NERO e sportello in acciacio INOX SATINATO V8700-05
Corpo e sportello in acciacio INOX SATINATO V8700-07
Corpo NERO e sportello in acciaio COLORE A SCELTA (pag. 43) V8700-09

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON...

INCISIONE DI INCISIONE SU CORNICE MANTELLI PIANTANE
CASSETTE CASELLARI COPRIFUGA pag. 46-47 pag. 48-49
pag. 44 pag. 44 pag. 45

27
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Cassette Postali | Casellari verticali per l'esterno e Linterno

INFINITY

@ Buropes CAPACITA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

APERTURA [-I @ @ @

LATERALE ENT3724

(RRRRRARS AR RRNRR R NANAAN

MISURE CARATTERISTICHE Scivolo per evitare che il contenuto venga estratto
V2300: 285x345x110 mm. Frontale in Corpoiin dallesterno
acciaio laccato o acciaio nero
inossidabile.

RICAMBI
Serratura: CEROTAQ5CR.

Portalettere: TJO0004.

Comodita d'uso:
Lapertura laterale
della cassetta
facilita I'estrazione

della posta.
Antivandalismo: Grazie
al suo design, non si pud
COLORI Serratura Grado 1 secondo rompere o deformare la parte
Da scegliere in pag. 43 la Normativa EN-13724 frontale della cassetta.

28
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Cassette Postali | Casellari verticali per l'esterno e Linterno

-- 05

ARREGUI

——————— 01
(bianco)
------- 02
(argento)
------- 06
(antracite)
ACCESORIO SALVACARTA C-016
II I[
1 )
1 .l
Supporto in acciaio zincato che si colloca nella V2300
parte interna dietro lo sportello per evitare la caduta della Capacita:
h pacita: A4
posta all'apertura della cassetta postale.
— |
o | |i285
INFINITY :
Bocca: 325x30 e 110
Misure in mm. 345
Sportello in acciaio BIANCO V2300-01
Sportello in acciaio ANTRACITE V2300-06
Sportello in acciaio ARGENTO V2300-02
Sportello in acciaio NERO V2300-04
Sportello in acciaio INOX SATINATO V2300-05
Sportello in acciaio COLORE A SCELTA (pag. 43) V2300-09

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON...

INCISIONE DI INCISIONE SU CORNICE MANTELLI PIANTANE TETTO
CASSETTE CASELLARI COPRIFUGA pag. 46-47 pag. 48-49 pag. 52
pag. 44 pag. 44 pag. 45
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Cassette Postali | Casellari verticali per l'esterno e Linterno

LIBRO

@ Buropes CAPACITA
APERTURA . [ 1

LATERALE ENT3724

\

MISURE CARATTERISTICHE + Antivandalismo: Grazie al suo design, non si
V1130: 400x270x300 mm. (gruppi di 3) _ pué rompere o deformare la parte frontale della
V1140: 400x355x300 mm. (gruppi di 4) cassetta.
V1150: 400x435x300 mm. (gruppi di 5) ](cjor[iole . + Comodita d’'uso: I'ubicazione della bocca
ronta elm nella parte superiore permette di depositare la
accialo laccato corrispondenza in maniera comoda e rapida.
RICAMBI %ggg:g';b”e Apertura laterale per facilitare il prelievo della posta
Serratura: CEROTAQ5CR. * Possibilita di fabbricazione su misura: a partire
) da un min. di 6 fino ad arrivare ad un max. di 23
Portalettere: TJO0006. gerréattqra cassette, é possibile fabbricare il casellario in un
Séioﬁ dola unico blocco evitando la duplicazione del mantello
Normativa EN-
13724 () e ) ) e ) Vedere tavola
COLORI A delle misure
(pag. 93)

Da scegliere in pag. 43
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Catalogo di Casellari per Condomini 2024-2025 ARREGUI
Cassette Postali | Casellari verticali per l'esterno e Linterno
A
e = L"“‘_
'-:I "" "'-‘ .:l-}
_____ 06 - --- 02
(corpoe (corpoe
sportello nero) sportello
argento)
—1_ | 15 _ _ri
— -— ____'__.._-'.-"_ _.,._.-""
===
=3 =y :\’ ___.r}
----- 04
(corpo nero --- 07 I
esportelo 4 by
") satinato)
= = |
Disponible a
GRUPPI di
3, 4 e 5 cassette
» Migliora la
disposizione lineare V1130 V1140 V1150
delle cassette. Capacita: A4 Capacita: A4 Capacita: A4
» Facile da installare. OO0 [ (o) [ ) [
|- | |i400 o . ;400 . |- 400
LIBRO i
Bocca:250x30 300 e 355 e
Misure in mm. 270 300 435 300
Corpo e sportello in acciaio NERO V1130-06 V1140-06 V1150-06
Corpo e sportello in acciaio ARGENTO V1130-02 V1140-02 V1150-02
Corpo e sportello in acciaio INOX SATINATO V1130-07 V1140-07 V1150-07
Corpo nero e sportello in acciaio INOX SATINATO V1130-04 V1140-04 V1150-04
Corpo e sportello in acciaio COLORE A SCELTA (pag. 43) V1130-09 V1140-09 V1150-09

Possibilita di fabbricazione su misura (6 a 23 cassette)

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON...

INCISIONE DI TAVOLO
CASSETTE pag. 51
pag. 44
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ARREGUI Catalogo di Casellari per Condomini 2024-2025

Cassette Postali | Casellari verticali per l'esterno e Linterno

FRONT

GRAN
CAPACITA
APERTURA

LATERALE

MISURE CARATTERISTICHE

V1630: 400x270x320 mm. (gruppi di 3) » Confidenzialita: Il coprifessura rimane chiuso

Vi1 640: 400x355x320 mm' (gruppi di 4) 1 grazie allazione di una molla garantendo cosi la
: . fidenialita dell X _

V1650- 400x435¢320 mm. (gruppi di 5) Coo e confidenzialita della corrispondeza

frontale in « Comodita d’uso: il copri fessura si apre verso
RICAMBI acciaio laccato I'interno, questo fa si che sia molto pid cémodo
Serratura: CER0070 0 acciaio introdurre la posta.
: ) inossidabile

* Possibilita di fabbricazione su misura: a partire
da un min. di 6 fino ad arrivare ad un max. di 23
cassette, é possibile fabbricare il casellario in un
unico blocco evitando la duplicazione del mantello.
Vedere tavola

R (pag. 93)

Portalettere: TJO0006.
Serratura Grado

1 secondo
la Normativa

EN-13724
COLORI

Da scegliere in pag. 43
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Cassette Postali | Casellari verticali per l'esterno e Linterno

~ ™ q
& =) &)
---06 - ---02
(ﬁohpo e ) (corpoe
sportello nero, sportello
U ! “ argento)
Ll it L] - i - - o -
- ' M)
& & -
---04
(corpo nero 1 ---07
e sportello (corpo e sportello
inossidabile inossidabile
satinato)) \_J et bt satinato)
NTRCAE rinktian gt ]
¥ o B N il
Disponible a
GRUPPI di
3, 4 e 5 cassette
» Migliora la
disposizione lineare V1630 V1640 V1650
delle cassette. Capacita: A4 Capacita: A4 Capacita: A4
» Facile da installare.
HOH OH 400 OH OH OH OH 400
FRONT : ;
Misure in mm. 270 320 355 320
Corpo e sportello in acciaio NERO V1630-06 V1640-06 V1650-06
Corpo e sportello in acciaio ARGENTO V1630-02 V1640-02 V1650-02
Corpo e sportello in acciaio INOX SATINATO V1630-07 V1640-07 V1650-07
Corpo nero e sportello in acciaio INOX SATINATO V1630-04 V1640-04 V1650-04
Corpo e sportello in acciaio COLORE A SCELTA (pag. 43) V1630-09 V1640-09 V1650-09
Possibilita di fabricazione su misura (6 a 25 cassette)
COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON...
INCISIONE DI CORNICE MANTELLI PIANTANE TAVOLO
CASSETTE COPRIFUGA | pag. 46-47 pag.48-49 | pag.51
pag. 44 pag. 45
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Cassette Postali | Casellari verticali per linterno

MIRA

ﬁl CAPACITA

APERTURA
VERSO IL BASSO

MISURE CARATTERISTICHE Antivandalismo: La sua

310x260x90 mm. conformazione evita che la sportello
Serratuta Grado 1 secondo la possa essere divelto dall'esterno.
Normativa EN-13724

RICAMBI =
Serratura: CER0070.
Portalettere: TJO0023. Corpo di )
acciaio ‘S
Frontalino ?
di acciaio 0

acciaio inox j’

34
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Cassette Postali | Casellari verticali per linterno

---- 05
(inossidabile satinato)

---- o
(bianco)

---- 02
(argento)

V1300
Capacita: A4

MIRA

Bocca: 236x35

Misure in mm.

Corpo e sportello in acciaio BIANCO V1300-01

Corpo e sportello in acciaio ARGENTO V1300-02
V1300-05

Corpo nero e sportello in acciaio INOX SATINATO

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON...

INCISIONE DI INCISIONE SU CORNICE MANTELLI
CASSETTE CASELLARI COPRIFUGA pag. 46-47
pag. 44 pag. 44 pag. 45
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Cassette Postali | Casellari con doppio accesso

U N I K [1] Garantisce la sicurezza dell'edificio, evitando I'accesso di persone
estranee al condominio.

@ Birones CAPACITA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

APERTURA [-I @ @ @ @ @ @ @

LATERALE EN-13724 ACCIAIO ALLUMINIO / ACCIAIO INOX

MISURE
H5000: 110x250x250 mm.

CARATTERISTICHE

+ Materiale: pannello esterno in
acciaio zincato, alluminio anodizzato
0 acciaio inossidabile satinato.
Raggruppamento interno di cassette
postali in acciaio inossidabile.

-
o
o
[/
o)
o
w
=
-
w
7]
7]
<
9

+ Design: la forma a Z del casellario
é concepita per evitare il prelievo
illegale della posta dall'esterno e
anche per l'ottimizzazione dello
spazio.

« Serratura: eurolock di 2000
configurazioni, grado 2 (massimo) di
sicurezza secondo EN-13724.

+ Identificazione: per mantenere la
privacy degli utenti, le visiere sono
identificate con incisione laser .
(incluso nel prezzo). Le porte hanno E E

o O
N <

portalettere per l'identificazione. 250

+ Configurazione: numero massimo
consigliato di cassette postali per
raggrupamento (8 righe x 7 colonne).
Consultare altre configurazioni.

* Pannello personalizzato: possibilita
diregolare le dimensioni del pannello
esterno alle dimensioni dello cavo
dove devono essere immesse le
cassette postali.

RICAMBI
+ Serratura: CERO5AT0CR.
* Portalettere: TJ000029-2.

% P> Lacorrispondenza si
COLORI introduce dall'esterno e

si raccoglie dall'interno,
+ Da scegliere in pag. 43 evitando l'ingresso di
persone estranee al
condominio.

36
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Dettaglio del casellario visto dall'esterno dell'androne.

55

|\

Dettaglio del casellario visto dall'interno dell'androne, corredato di mantello speciale prodotto su misura.

H5000
Capacita: A4

UNIK

Bocca: 230x30

Misure in mm.

Pannello in ALLUMINIO ARGENTO ANODIZZATO e H5000-02
cassette postali in ACCIAIO ARGENTO

Pannello in ACCIAIO INOX e cassette postali in ACCIAIO ARGENTO H5000-05
Pannello e cassette postali in ACCIAIO ARGENTO H5000-12
Pannello e cassette postali in ACCIAIO COLORE A SCELTA (pag. 43) H5000-09

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON...

INCISIONE DI CASSETTE
pag. 44
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EVOLUTION DOPPIO

) RESISTENZA ALLA
CAPACITA CORROSIONE
e [] UICION0)

LATERALE

MISURE
H4750: 120x240x250 mm.

CARATTERISTICHE A - - - - o1

(bianco)
Corpo e sportello in acciaio
zincato di grande robustezza
e resistenza all'esterno
---- 04
(nero)
(Vista posteriore)
Serratura Grado 1 secondo la
Normativa EN-13724
Comodita d'uso: I'apertura ---- 02
laterale della cassetta facilita (argento)

I'estrazione della posta.

H4750
P La corrispondenza si introduce dall'esterno e
si raccoglie dall'interno, evitando I'ingresso di
persone estranee al condominio.
H4750
Sportellino in alluminio Capacita: AS
RICAMBI EVOLUTION DOPPIO
+ Serratura: CERO5A10CR. Bocea: 220x30
Misure in mm.
+ Portalettere: TJO004, TJO009,
1J0001 Corpo e sportello in acciaio BIANCO H4750-01
Corpo e sportello in acciaio NERO H4750-04
Corpo e sportello in acciaio ARGENTO H4750-02
COLORI
* Da scegliere in pag. 43 Co)rpo e sportello in acciacio COLORE A SCELTA (pag. H4750-09
43
COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON...
INCISIONE DI INCISIONE SU CORNICE MANTELLI
CASSETTE CASELLARI COPRIFUGA pag. 46-47
pag. 44 pag. 44 pag. 45

38



Catalogo di Casellari per Condomini 2024-2025

Cassette Postali | Casellari con doppio accesso

HABITAT DOPPIO

Norma i
CAPACITA  RESISTENZA ALLA
!il o CORROSIONE

APERTURA [] @ @ @ @

LATERALE EN-13724

ARREGUI

MISURE
 11MvaTEvo7E e 2 pe===TTEE 0 IR - - - - 07
H8150: 110x375x275 mm. l (inossidabie
satinato)
————————
CARATTERISTICHE
Frontale in Corpo di acciaio R
acciaio laccato laccato o acciaio (bianco)
0 acciaio inox inossidabile
r
--- 06
(antracite)
Sportellino cassetta postale in
alluminio o acciaio inossidabile
* Antivandalismo: porte robuste di Tmm di
spessore. Scivolo di sicurezza extra-lungo
nella bocca della cassetta, per evitare che TT- 0
(argento)

si rubi la posta dall'esterno.

..‘ é H8150

Serratura

EUROLOCK di 1.000

combinazioni,

Grado 2 (massimo)
—— -~ disicurezza

secondo la
L=l Normativa

EN-13724.

+ Comodita d'uso: 'apertura laterale della
cassetta facilita 'estrazione della posta.

o , , HABITAT
+ Versatilita: con unattezzadi 110 mm, Bocca: 325x30
permette di raggruppare un gran numero di Misure in mm.

cassette in poco spazio.

P La corrispondenza si introduce dall'esterno e
siraccoglie dall'interno, evitando I'ingresso di
persone estranee al condominio.

H8150
Capacita: A4

Corpo nero e sportello

in acciaio BIANCO H8150-01
RICAMBI Corpo nero e sportello in "
Serratura: CEROSATOCR acciaio ANTRACITE H8150-06
erratura: ' Corpo nero e sportello H8150-02
« Portalettere: TJ000029-2. in acciaio ARGENTO
Corpo nero e sportello .
in acciaio NERO H8150-04
Corpo e sportello in acciaio
COLORI INOX SATINATO H8150-07
+ Da scegliere in pag. 43 Corpo e sportello in
H8150-09

COLORE A SCELTA (pag. 43)

COMPLETA LA TUA CASSETTA POSTALE CON...

INCISIONE DI INCISIONE SU CORNICE MANTELLI
CASSETTE CASELLARI COPRIFUGA pag. 46-47
pag. 44 pag. 44 pag. 45
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Mantelli.

Supporto laterale. Vani d'appoggio.

Incisione di cassette postali. Tetto. Cornice coprifuga. Ripiani portapubblicitd.




arregui.it

Complementi

=
=
w
2
1]
-
o
=
(o)
o

A\RREGUI



\??EGU' Catalogo di Casellari per Condomini 2024-2025

Complementi

Le cassette postali possono essere fornite in unita singole, in batterie o raggruppate (ad eccezione del
modello Future V1000).

Se vengono fornite in unita singole o in batterie, il loro prezzo ¢ indicato accanto a ciascuna cassetta
postale.

Se vengono fornite raggruppate, comportano un supplemento indicato al paragrafo UNIONE, tranne nei
casi in cui si scelgono i complementi RIVESTIMENTO o COPRIGIUNTI metallici.

Di seguito sono riportati i vari componenti aggiuntivi disponibili per i raggruppamenti di cassette postali.

UNIONE DI CASSETTE POSTALI OPZIONE COLORI
Le cassette postali in ~( Un'intera gamma di colori &
metallo possono essere l l l disponibile nella tabella RAL
fornite raggruppate — — di Arregui per personalizzare
insieme. la finitura delle cassette

postali in metallo.
INCISIONE DELLA CASSETTA POSTALE E DELLA SCHEDA INCISIONE DEI RAGGRUPPAMENTI

La cassetta postale puo essere | raggruppamenti di cassette

personalizzata incidendo a laser il
testo desiderato sullo sportello o sul
coperchio della buca, o includendo
una scheda incisa con l'identita dei

postali possono essere
personalizzati incidendo a
laser o con vinile il nome del
condominio, della strada, ecc.,

proprietari nel portascheda individuale
di ogni cassetta postale.

su una targhetta posta sulle
cassette postali.

e
&
MANTELLO
= COPRIFUGA _
w Quando le cassette postali non —
- i —] A o[
o %i?;l?aotéeacsfus‘rgnﬁnpgg;?il'fjggO SoNo a muro, un involucro attorno al e ==
2 attorno al casellario rende pit raggruppamento protegge il corpo delle 1210 K2 o
8 armoniosa I'unione delle cassette cassette postali e abbellisce la vista N T T
i REESY
postali e del muro. laterale e superiore delle cassette postali. =S == =

Se la parte posteriore € visibile, & possibile
aggiungere un elemento che la copra.

PIANTANE TAVOLO

Sono disponibili diversi tipi di
piantane per supportare i casellari
postali. Di base o laterali, fissati a

Un elegante complemento
utile come supporto per i
casellari postali. Pratico e

parete, ecc. di diversi materiali e
con finiture in linea con le cassette
postali.

decorativo, aggiunge stile a
qualsiasi ambiente.

PANNELLO ANNUNCI

RIPIANI PORTAPUBBLICITA

Integrato nel casellario
postale, consente di rendere
visibile le comunicazioni per
i condomini.

Integrata nel casellario
postale, consente di inserirvi
la pubblicita.

TETTO

Quando le cassette postali
sono installate all'esterno
esposte alle intemperie, il
tetto le protegge.
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UNIONE DELLE CASSETTE POSTALI

Le cassette postali in metallo possono essere unite a formare un casellario N\
postale con un costo aggiuntivo per 'UNIONE delle singole cassette. Al
momento di scegliere i complementi Mantelli o Cordinici Coprifuga metallici, | | | |
I'unione delle cassette sara gid compresa nel prezzo. — —

Le cassette postali UNIK vengono sempre fornite unite, senza costi aggiuntivi.

Nel caso di batterie di cassette postali, il costo dell'unione sara calcolato in base al numero di cassette postali individuali che
occupano. Nel caso delle cassette postali per pacchi, verra calcolato in base al numero di cassette postali XS che occupano.

C O LO R I La gamma dei colori Arregui si presenta di default a tinta unita e brillante
sul prodotto, salvo diversamente specificato.

Le cassette postali possono essere verniciate in qualsiasi colore della
tabella RAL di Arregui.

FINITURE UNITA

(= WREGU

Bianco Argento 9006 Ocra

--

Antracite 7016 Nero opaco Nero lucido

=
=
w
2
1]
-
o
=
(o)
o

FINITURE TESTURIZZATE

Sabbia vulcanica Ruggine Nero testurizzato

PREMIUM ANTI-IMPRONTA

Imitazione inossidabile Madreperla Argento perlato
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INCISIONE

DI CASSETTE MEDIANTE LASER

+ Personalizzazione dello sportello della cassetta o del copribuca, mediante l'incisione
a laser del testo desiderato, normalmente i dati identificativi dellappartamento.

- Valido per tutte le finiture metalliche: verniciate, anodizzate, acciaio inossidabile.

+ Opzioni tipografiche: La tipografia standard & ARIAL con un‘altezza di 15 mm, ma
altre possono essere utilizzate su richiesta del cliente..

+ Opzione di personalizzazione con logotipi, icone...
« Rif. LASER 1: Incisione a 4 caratteri
« Rif. LASER 2: Incisione da 5 a 10 caratteri

DI SCHEDE PERSONALIZZATE

Personalizzazione della scheda individuale di ogni cassetta postale, incidendo il testo
desiderato, di solito identificando i proprietari..

2 opzioni di schede:

+ Scheda adesiva da posizionare in sostituzione del portascheda.

+ Targhetta da posizionare all'interno del porta etichetta.

Colori disponibili:

+ Sfondo scheda nera e lettera bianca.

+ Sfondo scheda argento e lettera bianca.

- Sfondo scheda oro e lettera bianca.

+ Nelle cassette postali Univers, le schede sono dello stesso colore delle cassette postali.
Importante:

E possibile I'incisione di al massimo 4 righe.

Lincisione viene eseguita in maiuscolo e l'allineamento del testo viene centrato.
Il testo da incidere su ciascuna scheda deve essere comunicato in forma chiara.

-
=
w
-3
1]
-
o
=
o)
o

Le schede non vengono fornite inserite nelle cassette postali.

Da 1 a3 schede
Da 4 a7 schede
Da 10 schede in poi

INCISIONE SU CASELLARI

+ Personalizzacione dei casellari postali mediante l'incisione a laser del testo desiderato,
normalmente l'identificazione del complesso di appartamenti (via, numero civico...), su una
targa in alluminio posizionata sulle cassette.

+ Per poter fissare adeguatamente la targa sulle cassette, & necessario rivestire il
raggruppamento con un mantello (vedere pag. 66 e 67).

+ Dimensioni della targa: Altezza 135 mm. Lunghezza massima 2000 mm (la lunghezza della
targa e pari alla larghezza del casellario postale).

+ Opzioni tipografiche: la tipografia standard & ARIAL, ma altre possono essere utilizzate su
richiesta del cliente.

+ Colore a scelta a pag. 63

C-560 Targa di acciaio o alluminio laccato colore a scelta
C-562 Targa di alluminio argento anodizzato
C-555 Targa di acciaio inossidabile satinato

C-557 Targa di acciaio inossidabile specchio
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CORNICE
COPRIFUGA

| EIEIEE)

Quando un casellario viene incassato al muro € necessaria una , i Cassetta
cornice coprifuga lungo il perimetro esterno per rifinire il foro dov'é Cassetta postale tipo A Cassetta postale tipo B postale tipo C
stato posizionato [intero blocco. Infinity Evolution Infinity Habitat doppio | Univers Easy
La cornice viene fornita con i casellari postali. H2000 doppio H2100 H8150 U2000
H2200 H4750 Front Front Mira
Adapta Habitat H1600 V1600 V1300
:g;gg H8300 Adapta Univers Infinity
H3800 Bigen U1000 V2300
. U3000 :
Habitat Habitat
H8100 RIS V8700
ALLUMINIO _
+ Taglio degli angoli realizzato con un angolo di 45° E
1T}
+ Spessore: 1.20 mm. - Larghezza: 40 mm. S
+ Lunghezza massima: 2.080 mm. tranne cornice coprifuga in H
argento anodizzato: max 3. 000 mm. o
=
+ Colore a scelta a pag.63 o)
o
Finiture Rif.
Laccato colore a scelta C-470
Argento anodizzato C-472
ACCIAIO INOSSIDABILE
+ Taglio degli angoli realizzato con un angolo di 45°
+ Spessore: 1 mm. - Larghezza: 40 mm.
+ Lunghezza massima: 2.000 mm.
Finiture Rif.
Specchio C-427
Satinato C-425
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MANTELLI

Quando le cassette postali non vanno incassate a

parete, i pannelli laterali proteggono il corpo delle Cassetta
cassette, abbellendone i lati e la parte superiore delle ./ oggslﬁtiti A Cass‘itit%'gosmle postale
stesse. Se & visibile anche il lato posteriore, si puo = P P P tipo C
aggiungere un altro pannello per coprirlo. — - Infinity Infinity Front Univers Univers
Arregui raccomanda la collocazione dei casellari 4 pezzi H2000 :ggg Orﬁ%%%tgle B;ggg UEZ%S(%/O
postali in luogo coperto e al riparo dalla pioggia. Adapta 14000 XS
| mantelli vengono forniti con i casellari postali H3700 Adapta Habitat Mre
S Y R
Il prezzo & per unita di cassetta postale. Nel caso di ’ doppio Infinity
batterie di cassette postali, il costo del rivestimento E=mo= H4750 Habitat H8100 Front V2300
sara calcolato in base al numero di cassette postali == H8300 V1600 Habitat
individuali che occupano. Nel caso delle cassette 4 pezzi V8700
postali per pacchi, verra calcolato in base al numero + parte
di cassette postali XS che occupano. posteriore
ACCIAIO ZINCATO
— + Opzione 1. Spessore: 1.2 mm. Adatto per casellari postali
E orizzontali.
E + Opzione 2. Spessore: 2 mm. Consigliato per casellari postali
o verticali e orizzontali superiori ai 1500 mm. di larghezza per
: compensare eventuali ondulazioni della parete o del gruppo.
s + Lunghezzamassima: 2.080 mm.
8 + Pannello posteriore in acciaio zincato.
« Colore a scelta a pag. 63 Spesore 1,2 mm.
Finiture Rif.
Colore a scelta C-490 (4 pezz)
Colore a scelta C-440 (4 pezzi + parte posteriore)
Spesore 2 mm.
Finiture Rif.
Colore a scelta C2-490 (4 pezzi)
Colore a scelta C2-440 (4 pezzi + parte posteriore)
ACCIAIO ZINCATO CON VOLUME
+ Spessore. 21 mm.
+ Lunghezza massima: 2.080 mm.
+ Pannello posteriore in acciaio zincato.
- Colore a scelta a pag. 63
Finiture Rif.
Colore a scelta C-100 (4 pezzi)
Colore a scelta C-110 (4 pezzi + parte posteriore)
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ACCIAIO INOSSIDABILE

+ Spessore: 1.2 mm.

+ Lunghezza massima: 2.080 mm.

+ Pannello posteriore in acciaio inossidabile.
+ |deale per esterno.

Finiture Rif.
{ Specchio C-497 (4 pezzi)
Sattiinatto C-495 (4 pezzi)
! f | Specchio C-447 (4 pezzi + parte posteriore)
0= j’| Sattiinatto C-445 (4 pezzi + parte posteriore)
ACCIAIO INOSSIDABILE CON VOLUME
+ Spessore: 21 mm.
+ Lunghezza massima: 2.080 mm.
+ Pannello posteriore in acciaio inossidabile. -
. 2
Ideale per esterno. i
2
L
-
o
Finiture Rif. =
Specchio C-107 (4 pezzi) 8
Sattiinatto C-105 (4 pezzi)
Specchio C-117 (4 pezzi + parte posteriore)
Sattiinatto C-115 (4 pezzi + parte posteriore)
ALLUMINIO
+ Spessore: 20 mm.
+ Lunghezza massima: 2.080 mm., esclusi i rivestimenti in argento
anodizzato: massimo 3.000 mm.
+ Include angoli che permettono di dare maggiore robustezza al
rivestimento e proiettano un profilo di linee curve. Disponibile nelle
finiture laccate.
« Il'rivestimento anodizzato argento comprende angoli laccati in
argento, non anodizzati.
+ I|deale per esterno.
+ Pannello posteriore in alluminio.
+ Colore a scelta a pag. 63
Finiture Rif.
Colore laccato a scelta C-350 (4 pezzi)
Argento anodizzato C-352 (4 pezzi)
Colore laccato a scelta C-370 (4 pezzi + parte posteriore)
Argento anodizzato C-372 (4 pezzi + parte posteriore)
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SUPPORTI 0

| supporti vengono forniti
di viteria per poter essere @

uniti al casellario.

SUPPORTO BASE RETTANGOLARE D’ACCIAIO
//
+ Materiale: Acciaio con trattamento anticorrosivo di cataforesi. /\

+ Dimensioni in mm: 800 altezza x 50 larghezza x 100 profondita.

il

- Awvitabile al pavimento. o] [e(
+ Consigliabile come supporto centrale per casellari con supporti
laterali da 1.700 mm di larghezza. ] e
- Il casellario postale deve essere dotato di mantello per fissarvi E
il supporto. \E/

+ Colore a scelta a pag. 63

« Rif. C-460 BASE: per cassette postali di dimensioni inferiori a
300 mm e casellari postali da 1 a 3 colonne.

+ Rif. C-460 BASE GRANDE: hanno una piastra di supporto
pil grande, per cassette postali con base uguale o superiore
a 350 mm, e casellari postali da 4 o piu colonne.

Finiture Rif. Finiture Rif. Q{”}

800

250
210
ON|

E Bianco C-460B-01 Bianco C-460BG-01
w Argento perla C-460B-2P Argento perla C-460BG-2P
E Nero testurizzato C-460B-NG Nero testurizzato C-460BG-NG
d Colore a scelta C-460B-09 Colore a scelta C-460BG-09
=
8 SUPPORTO LATERALE RETTANGOLARE D’'ACCIAIO
. . . . . . /\
+ Materiale: Acciaio con trattamento anticorrosivo di — | ]
cataforesi. = |3 ‘
» Dimensiones en mm: 1500 altezza x 50 larghezza x 100 |5 [oc2
profondita. —
o) O
- Awvitabile al pavimento. = 3
« Il casellario postale deve essere dotato di mantello per = Q/ o
fissarvi il supporto. Q
+ Colore a scelta a pag. 63

+ Rif. C-460 LATERALE %)

Finiture Rif.
Bianco C-460L-01
Argento perla C-460L-2P

Nero testurizzato C-460L-NG
Colore a scelta C-460L-09

SUPPORTO LATERALE TUBOLARE D’ACCIAIO INOSSIDABILE

+ Materiale: Acciaio inossidabile.

+ Dimensioni in mm:
1500 altezza x 84

« Avvitabile al pavimento.

1500

+ Il casellario postale deve essere dotato di mantello
per fissarvi il supporto.

Finiture Rif.
Inossidabile
satinato C-387
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SUPPORTO BASE OVALE IN ALLUMINIO

+ Materiale: Aluminio.

+ Dimensioni in mm:
800 altezza x 40 larghezza x 120 profondita.

+ Avvitabile al pavimento.

+ Richiede un supporto per ogni 2 colonne di
cassette.

- Consigliabile come supporto centrale per casellari
con supporti laterali da 1.700 mm di larghezza.

+ Il casellario postale deve essere dotato di mantello
per fissarvi il supporto.

+ Colore a scelta a pag. 63

Finiture Rif.

Laccato colore a scelta C-580
Argento anodizzato C-582

SUPPORTO LATERALE OVALE IN ALLUMINIO

+ Materiale: Aluminio.

+ Dimensioni in mm:
1500 altezza x 40 larghezza x 120 profondita.

+ Avvitabile al pavimento.

=
=
w
2
1]
-
o
=
(o)
o

+ Il casellario postale deve essere dotato di mantello
per fissarvi il supporto.

+ Colore a scelta a pag. 63

Finiture Rif.

Laccato colore a scelta C-590

Argento anodizzato C-592

SUPPORTO A PARETE IN ALLUMINIO

+ Materiale: Aluminio.

+ Dimensioni in mm:
1800 altezza x 35 larghezza x 65 profondita.

+ Doppio fissaggio: avvitabile a terra e a parete.

+ Design innovativo che lascia il raggruppamento delle 1
cassette postali in alto separato dalla parete a 265 mm. L Je—

+ Valido sia per cassette postali orizzontali che per
cassette postali verticali

1800

« Il casellario postale deve essere dotato di mantello per
fissarvi il supporto.

Finiture Rif.

Anodizzato argento ~ C-572
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SUPPORTO PER CASSETTE UNIVERS

« Supporti laterali per raggruppamenti di cassette
Univers, Easy, Bigen.

+ Nei casiin cui il raggruppamento sia fornito
insieme, possono essere completati da un
coperchio superiore che abbellisce.

« Linstallazione dei supporti laterali rende superfluo
I'uso di rivestimenti.

+ Materiale: acciaio galvanizzato.
+ Adatto per installazioni interne ed esterne.

+ Disponibile in 2 altezze:
Rif. U100:
80 largheza x 1500 altezza x 400 profondita (mm)

Rif. U200:
80 largheza x 1800 altezza x 400 profondita (mm)

-

2

E Finiture Rif.

H COLORI @ SUPPORTO LATERALE 1,5mt Colore a scelta U100

% SUPPORTO LATERALE 1,8mt Colore a scelta U200

YR . .

8 ‘\7,/‘ Bianco . Antracite COPERCHIO SUPERIORE PER RAGGRUPPAMENTO UNIVERS BIGEN U300

Argento . Nero COPERCHIO SUPERIORE PER RAGGRUPPAMENTO UNIVERS U400

BATTISCOPA PER CASSETTE POSTALI PER
PACCHI UNIVERS

+ Accessorio utile come base per casellari postali
per pacchi UNIVERS, evitando cosi di installarli
direttamente sul suolo.

+ Materiale: acciaio galvanizzato.
+ Adatto per installazioni interne ed esterne.

+ Dimensioni: 200 mm altezza x 400 mm base. La
larghezza varia a seconda del numero di cassette
postali che compongono il raggruppamento,
essendo la misura minima 325 mm (larghezza
della cassetta postale).

+ Rif. U500

COLORI @ piSPLAY

TN . X
\ | Bianco . Antracite
o/
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TAVOLO FLAT

+ Materiale: Acciaio o0 acciaio inossidabile. (Nella
finitura in acciaio inox le parti interne del tavolo 1
possono essere verniciate a colori a scelta). " ‘ UNIVERS

« Avvitabile al pavimento.

+ Complemento utile come supporto per il
casellario postale.

- Consente un modo nuovo di collocare le
cassette postali nell'androne.

+ Adatto per tutti i modelli di cassette postali.
« Siconsiglia di corredare il casellario con il mantello.
+ Colore a scelta a pag. 63

Rif. M15A10 Rif. M15A20 Rif. M15A30

750 |

750
425 N e 1 500 405
Misure in mm.
Acciaio INOSSIDABILE SATINATO M15A10-05 M15A20-05 M15A30
Acciaio COLORE A SCLETA M15A10 M15A20 M15A30

RIPIANO ,
PORTAPUBBLICITA

+ Possibile creare ripiani portapubblicitd nei
casellari postali orizzontali.

+ Occupano lo spazio di 1, 2 0 3 cassette in
larghezza, e favoriscono la creazione di
raggruppamenti in forme regolari.

- Disponibili per i modelli:
HABITAT / INFINITY / ADAPTA

+ E possibile chiudere il ripiano rendendolo
inutilizzabile mediante una piastra. In
questo caso il singolo ripiano verra fatturato
come una cassetta postale presente nel

casellario.
Larghezza 1 Larghezza 2 Larghezza 3
Infinity H2000 H44B1 H44B2 H44B3
Infinity H2100 H45B1 H45B2 H45B3
Infinity H2200 H46B1 H46B2 H46B3
Habitat H8100 H81B1 H81B2 H81B3
Habitat H8300 H83B1 H83B2 H83B3
Habitat H8100 INOX  H81B1 | H81B2 | H81B3 |
Habitat H8300 INOX  H83B1 I H83B2 | H83B3 |
Adapta H3700 H37B2 H37B3
Adapta H3800 H38B2 H38B3
Adapta H3900 H39B2 H39B3

51

=
=
w
2
1]
-
o
=
(o)
o




-
=
w
-3
1]
-
o
=
o)
o

ARREGUI

Complementi

PANNELLO ANNUNCI

+ Nei casellari postali orizzontali possono essere integrati i pannelli
per annunci dove é possibile affiggere le comunicazioni per l'intero
condominio.

- Possono occupare lo spazio di 3 0 6 cassette postali (3 file x T colonna o 3
file x 2 colonne).

+ Per poter fissare i pannelli al casellario, é necessario che questo abbia il
rivestimento.

« | pannelli hanno struttura in alluminio (corrispondente alla finitura della
cassetta postale che accompagnano), sportello in metacrilato e serratura.

- Disponibili per i modelli: MILENIO, FUTURE, INFINITY e MIRA FLAT.

Catalogo di Casellari per Condomini 2024-2025

3 cassette 6 cassette
postali postali
Infinity H2000/H2200 H44P3 H44P6
Infinity H2100 H45P3 H45P6

TETTO

Quando le cassette siinstallano
all'esterno o in zone scoperte ed
esposte alle intemperie si raccomanda
di prevedere una copertura per
proteggere le cassette.

DI ACCIAIO COLORE A SCELTA

+ Materiale: Acciaio zincato o acciaio inossidabile.

+ Design: Tetto con mensolina uniforme da 10 mm. tutto intorno al
perimetro del gruppo di cassette postali.

+ Lunghezza massima: 2.000 mm.

+ Nel caso in cui le cassette della posta vengano montate a parete,
il tetto non avra la mensolina nella parte posteriore. (Indicarlo al
momento dellordine).

- Il tetto viene fornito unitamente al gruppo delle cassette della posta..
- E necessario che il gruppo di cassette postali disponga del mantello.
+ Adatto a tutti i modelli di cassette postali.

+ Colore a scelta en pag. 63
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Finitura Rif.

Colore laccato a scelta C-130
Acciaio inox lucido C-137
Acciaio inox satinato C-135
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Aree comuni | Segnaletica

PIASTRE IN ACCIAIO INOX ETICHETTATE

PIATTE

* Materiale: acciaio inossidabile satinato 5 ] . -
di spessore T mm. Lettere in adesivo di & o o e ——— o
°D ASCENSO

- Fissaggio: mediante adesivo a contatto, v = e e e
di tipo silicone o simile. Il materiale .

di fissaggio non viene fornito con la 80x80 160x80 320x80
segnaletica.
+ Opzioni tipografiche: la tipografia J 1 mm — —
standard & ARIAL, ma altre possono :
essere utilizzate su richiesta del cliente.
120x120 200x200
PIATTE 80x80 160x80 320x80 120x120 200x200
Rif. SE203 SE204 SE201 SE202 SE205
Misure in mm.
CON VOLUME
+ Materiale: acciaio inossidabile satinato. ) 17 mm.
Lettere incise a laser.

« Fissaggio: si compone di due pezzi.
Una base che si fissa alla parete
mediante viti e un coperchio che si
aggancia alla base mediante pressione.
La viteria é nascosta dal coperchio. Il
materiale di fissaggio non viene fornito
con la segnaletica.

317x77

et

+ Opzioni tipografiche: la tipografia
standard e ARIAL, ma altre possono
essere utilizzate su richiesta del cliente.

z
=)
=
o
o
L
w
[
<

Vista posteriore

117x117 197x197
CON VOLUME T7xX77 317x77 117x117 197x197
Rif. SE503 SE501 SE502 SE505
Misure in mm.
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Aree comuni | Segnaletica
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PIASTRE IN ALLUMINIO ETICHETTATE

PIATTE

+ Materiale: piastra di alluminio di 1
mm di spessore. Lettere in adesivo

di color nero.. J 1T mm.

+ Fissaggio: mediante adesivo a
contatto, di tipo silicone o simile.
Il materiale di fissaggio non viene
fornito con la segnaletica.

+ Opzioni tipografiche: la tipografia
standard & ARIAL, ma altre possono
essere utilizzate su richiesta del
cliente

.

120x120

PIATTE 80x80

Primero

320x80

I!

160x80

200x200

320x80

SEA-01-S1 SEA-01-S3

SEA-01-S4 SEA-01-S5

SEA-01-S6

Misure in mm.

PIASTRE IN METACRILATO ETICHETTATE

METACRILATO COLORE

+ Materiale: piastra di metacrilato di 3
mm di spessore. Lettere e numeri in
adesivo con scritte sul davanti.

+ Colore a scelta: per impostazione
predefinita le lettere e i numeri sono
etichettati in adesivo di color nero su
sfondo bianco ma possono essere
etichettati in qualsiasi colore su
qualsiasi colore di sfondo. (Fornire il
colore PANTONE come riferimento).

Spessore
J 3 mm.

+ Fissaggio: mediante adesivo a contatto,
di tipo silicone o simile. Il materiale
di fissaggio non viene fornito con la
segnaletica.

+ Opzioni tipografiche: la tipografia
standard e ARIAL, ma altre possono
essere utilizzate su richiesta del cliente.

COLORE 80x80 100x100

‘!

120x120

TERCERO

320x80

3

80x80

Ej. RAL 5015 320x80

80x80

L J L]

200x200 160x80 320x80

400x100

Rif. SEMO01-S1 SEMO01-S2 SEMO01-S3

SEMO01-S4 SEMO01-S5 SEMO01-S6

SEMO01-S7

Misure in mm.
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Aree comuni | Segnaletica

NUMERI E LETTERE TAGLIATI
IN ACCIAIO INOX

CARATTERISTICHE

+ Materiale: Acciaio inossidabile satinato
AISI 304 di T mm di spessore.

« Tipo di Carattere: Arial. Lettere maiuscole
dallaAallaFenumeridaOaO.

- Sistema di fissaggio: fissaggio alla parete
con nastro biadesivo o silicone (non
incluso).

+ Misure:

» Dalla lettera A alla Z, e numeri da 0
a9 con altezza 80 mm.

» Dalla lettera A alla F, e numeri da 0
a 9 nelle misure 120 mm e 200 mm
di altezza. s

» Testo in misura unica 45x13 mm.. Lettere e numeri in acciaio inossidabile per segnalare un‘abitazione o un immobile.

DIMENSIONI
£
£
]
E —
SEC11-T1 SEC11-T2 SEC11-T3
Disponibile nelle misure 80 mm: Disponibile nelle misure 120 e 200 mm: :E>
0123456789 0123456789 S
ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ ABCDEF (o)
(®)
L
TESTO ESEMPIO DI LETTER E
(Misura unica) . E_ﬂ e =
T som 3
SEC11-T1-B-- - j
EY

NUMERI

g
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Aree comuni | Segnaletica

NUMERI E LETTERE TAGLIATI IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE

+ Materiale: Alluminio anodizzato colore argento, 0,8 mm.
Parte posteriore di PVC da 10 mm con spigoli lisci dipinti in
argento.

+ Segnaletica su misura: Lettere e numeri fabbricati su
misura, potendo scegliere un‘altezza tra 80 mm e 600 mm.

« Fissaggio: Si fissano alla parete per mezzo di un nastro
doubleface o silicone (non fornito). Opzionalmente, nei
lettering in PVC da 10 e 19 mm & possibile collocare da 1 a
4 tasselli per ancorarli alla parete. In questo caso, il bullone
¢ incastonato nel PVC delle lettere o numeri e i tasselli da
avvitare saranno forniti in una bustina a parte, per evitare
graffiature.

+ Opzioni tipografiche: la tipografia standard € ARIAL, ma
altre possono essere utilizzate su richiesta del cliente.

C/ DRAGON

Spessore

Alluminio PORTALES
0,8 mm
PVC 1 A 5
10 mm
=
>
=
(o]
(6]
w Altezza (mm) Allum. 0,8 mm. Allum. 0,8 mm. + PVC 10 mm.
E PIATTA CON VOLUME
< 80-100 Rif. SECO01-T1 SEC02-T1
110-150 Rif. SEC01-T2 SEC02-T2
160-210 Rif. SEC01-T3 SEC02-T3
220-270 Rif. SEC01-T4 SEC02-T4
280-400 Rif. SEC01-T5 SEC02-T5
410-490 Rif. SECO01-T6 SEC02-T6
500-600 Rif. SECO1-T7 SEC02-T7
Tassello Rif. SEC99

SEGNI DI PUNTI, VIRGOLE, TRATTINI, ECC.
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Aree comuni | Segnaletica

NUMERI E LETTERE TAGLIATI
IN ALLUMINIO SANDWICH

CARATTERISTICHE COLORI

NEW

+ Materiale: 2 piastre di alluminio con uno
strato intermedio di PVC. Alluminio laccato

+ Segnaletica su misura: lettere, numeri bianco
e simboli sono realizzati su misura,
potendo scegliere tra 80 e 980 mm di

altezza.
« Opzioni tipografiche: la tipografia Alluminio argento
standard & ARIAL, ma altre possono laccato 9006

essere utilizzate su richiesta del cliente.

Alluminio argento
spazzolato

Alluminio laccato
antracite

Alluminio laccato

nero

Altezza (mm) Bianco / Nero / Argento

Antra / Argento spazzolato

80-100 SEC04-T1 SECO05-T1

110-150 SEC04-T2 SEC05-T2

160-210 SEC04-T3 SECO05-T3 =
220-270 SEC04-T4 SECO05-T4 %
280-400 SEC04-T5 SEC05-T5 3
410-490 SEC04-T6 SEC05-T6 &
500-600 SEC04-T7 SECO05-T7 =
610-650 SEC04-T8 SECO05-T8

660-800 SEC04-T9 SECO05-T9

810-980 SEC04-T10 SECO05-T10

SEGNI DI PUNTI, VIRGOLE, TRATTINI, ECC.
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Aree comuni | Specchi

SPECCHI DI SICUREZZA E DI SORVEGLIANZA

CARATTERISTICHE

+ Materiale: Specchio convesso in policarbonato.
Telaio in polipropilene colore nero o arancione.

+ Fissaggio: Pud essere fissata al muro o ad un
appoggio. Comprende pezzi di ancoraggio.

-

m + Posizionato in punti strategici aiuta a

diminuire le possibilita di incidenti provocati
per mancanza di visibilita. Ideali per
sorvegliare angoli 0 zone morte nei negozi e
supermercati, e per la sicurezza stradale in
incroci e curve pericolose, uscite dei garage
e spazi urbani di ridotta visibilita.

+ Resistente alla corrosione e agli urti.

MIR000-30¢

+ Ottima qualita ottica.
EAN - 8425181726877

+ Angolo di visione massimo: 130°

SISTEMA DI FISSAGGIO A SUPPORTO

MIR000-30¢ =
MIR001-45¢

MIR001-45¢

EAN - 8425181724897
MIR002-60¢

SISTEMA DI FISSAGGIO A PARETE

z
=)
=
(@]
(6)
w
w
o
L

MIR000-30¢
MIR001-45¢
MIR002-60¢
- EAN - 8425181724903
MIR002-60¢
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Aree comuni | Bacheche porta avvisi

BACHECHE PORTA AVVISI

CARATTERISTICHE

+ Materiale: Corpo in alluminio e sportello in metacrilato.

m + Include magneti per fissaggio.

+ Pratico: Consente di affiggere gli avvisi per i
condomini.

CAPACITA 1 DIN-A4

MISURE (mm.)

| ARGENTO PANS52
....................................................... EAN - 8425181100523

CAPACITA 2 DIN-A4

MISURE (mm.)
350
B
- —
L
— | —
=
‘=
Pl = Z
=)
=
O
- o
BIANCO PAN41 ARGENTO PAN42 NERO PAN44 ORO PAN46 H
EAN - 8425181100219 8425181100424 8425181100448 8425181100462 @
<

CAPACITA 4 DIN-A4

MISURE (mm.)

690 ° ARGENTO PAN72

8425181727836
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Aree comuni | Cestini per pubblicitd, Cestini e Posacenere

CESTINI PER PUBBLICITA

CARATTERISTICHE

+ Materiale: lamiera pesante

+ Pratico: Da collocare all'entrata dell'edificio per impedire I'ingresso agli estranei.
+ Permette la raccolta differenziata della pubblicita.

+ Visibilita totale dell'interno.

MISURE (mm)

GRIGIO ANTRACITE BUCCIATO GRIGIO ANTRACITE BUCCIATO
PP.O1 P02

255 8019635803308 8019635803315

100 “""355

CESTINI A MURO

CARATTERISTICHE

+ Materiale: acciaio zincato.

+ Capacita: 18 L. / 30 L.

Per facilitare la raccolta dei rifiuti depositati, si raccomanda
di inserire un sacchetto di plastica al suo interno.

MISURE (mm)

E6115 E-6101 E-6103
504 125
Rif. COLORI EAN
__ E6115  ANTRACITE  30L. 8425181738139
T S E6101 BIANCO 18L. 8425181724286
E6103 VERDE 18L. 8425181724293

GEO

CARATTERISTICHE

- Posacenere da terra, resistente alle intemperie.

+ Materiale: Corpo in acciaio antracite e coperchio in acciaio inossidabile.
+ Cassetto di raccolta cenere estraibile in acciaio zincato.

+ Dotato di 2 fori nella parte posteriore con possibilita di legarlo a un posto
fisso tramite cavo o catena (non inclusa).

MISURE (mm)
755
Cassetto di raccolta Pud essere
5 Posacenere GEO E2441 o006 ostraibile. legato a un posto
2000 8425181124413 fisso. Catena
200 non inclusa.
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Ricambi

KIT DI SERRATURA

CARATTERISTICHE

ARECGUN
—_—
. | =iy
+ CER1001: Adatto per le cassette postali
condominiali con serratura cromata.

Rif. EAN
CER1001 8425181810019

e

Ecmm:
e
ol _ el

KIT PORTANOME IN PLASTICA

CARATTERISTICHE

+ Contiene 4 portanomi in plastica:
» TJO000T: Portanome MILENIO, EVOLUTION DOBLE (interno)
» TJ0O0023: Portanome MIRA VERTICAL, UNIK
» TJO0029: Portanome HABITAT
» TJO0031: Portanome per modelli 2161 e 2171
+ Adatti per una vasta gamma di cassette postali.

Rif. EAN
TJO1001-IT 8425181728734

RICAMBI PER PORTANOME

Rif.

TJO0001 Portanome EVOLUTION DOBLE (interno) Pack 10 uds.
TJO0004 Portanome INFINITY / MIRA FLAT HF8700-8900 / ADAPTA / EVOLUTION (esterno) Pack 10 uds.
TJO0006 Portanome LIBRO / FRONT VERTICAL / FRONT HORIZONTAL Pack 10 uds.
TJO0009 Base nera del portanome EVOLUTION DOBLE Pack 10 uds.
TJ00023 Portanome MIRA VERTICAL, UNIK Pack 10 uds.
TJ0O0029 Portanome HABITAT Pack 10 uds.
TJO0037 Portanome UNIVERS Pack 10 uds.

ALTRO

Porta per cassette postali

Copri fessura per cassette postali

[
2
<9
o
x
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Ricambi

RICAMBI SERRATURE

ARREGUI

SERRATURA CODICE Rif. CASSETTA POSTALE COLORE ~ NORMALE/POSTINO FISSAGGIO
CEROTAO1CR-CTERO : HABITAT CROMATA POSTINO RAPIDA
LIBRO
CEROTAO5CR INFINITY CROMATA RAPIDA
LIBRO
CEROTAO5CR-CTERO :INFINITY CROMATA POSTINO RAPIDA
EVOLUTION DOPPIO
CERO1B02CR ADAPTA CROMATA RAPIDA
serratura CER1001
CERO1B02CR-CTERO : ADAPTA CROMATA POSTINO RAPIDA
CEROTAO02CR EVOLUTION DOPPIO CROMATA RAPIDA
CEROTAT5CR FRONT ORIZZONTALE CROMATA RAPIDA
CEROTAT5CR-CTERO :FRONT ORIZZONTALE CROMATA POSTINO RAPIDA
CERO5ATOCR HABITAT CROMATA cLIP
UNIK
MIRA VERTICALE
CEROQ70 FRONT VERTICALE CROMATA DADO
MIRA VERTICALE
CERO054 FRONT VERTICALE CROMATA POSTINO DADO
Disponibili
in set di
serratura
CER1004 UNIVERS (cassette postali)
CERO5A12CR UNIVERS BIGEN CROMATA DADO
UNIVERS EASY (cassette postali)
CERO0128 UNIVERS EASY (cassette per pacchi) i CROMATA DADO
CERO132-U UNIVERS CROMATA DADO
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Tabella delle misure | Casellari postali

La seguente tabella mostra le misure in larghezza e altezza dei casellari postali componibili.

954 - - - - - - - - - =
843 - - - - - - - - - =
733 - - 660 720 - 810 900 - 660 =
622 - - 550 600 - 675 750 - 550 m
512 1240 - 440 480 1140 540 600 1320 440 =
401 930 1200 330 360 855 405 450 990 330
291 620 800 220 240 570 270 300 660 220
170 310 400 110 120 285 135 150 330 110
N° COLONNE (LARGHEZZA)
Habitat
He8100/H8150 € 375 750 11251500 1875 - - -
Habitat o 960 520 780 1040 1300 1560 1820 2080
v H8300
Habitat _
v Ve, 260 520 780 1040 1300 1560 1820
Univers Bigen 300 600 900 1200 1500 1800 - -
U1000
\/
Infinity H2000/H2200 <€ 250 500 750 1000 1250 1500 1750 -
Infinity H2100 <€ 345 690 10351380 1725 2070 - -
\
v Infinity V2300 <€ 345 690 10351380 1725 2070 - -
Evolution doppio HA750 <€ 240 480 720 960 1200 1440 1680 1920
v Univers U3000 <& 325 650 975 1300 1625 1950 - -
Adapta <
H3ToorHacon 240 480 720 960 1200 1440 1680 1920
Adapta
\ H3800 345 690 10351380 1725 2070 - -
Front <
v V1600 270 540 810 1080 1350 1620 1890 -
Mira
vizoo € 260 520 780 1040 1300 1560 1820 2080
Mira < 360 720 1080 1440 1800 2160 2520 2880
V1310
Unik
H5000 330 581 831 1082 1332 1583 1833 -

Misure in mm.

*Attenzione: misure approssimative (prevedere un'oscillazione di 1-1,5 mm per ogni cassetta).

**|_e misure indicate nel modello UNIK corrispondono alle dimensioni del pannello esteriore.
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Tabella delle misure | Casellari postali

Le seguenti tabelle mostrano le misure di larghezza dei modelli LIBRO e FRONT, realizzate su misura evitando la
duplicazione delle pareti.
» Modello LIBRO: massimo 23 cassette

» Modello FRONT: massimo 25 cassette

12bz. /1016 12bz./1014,5
11 bz. /933 11 bz./931,5
10 bz. / 850 10 bz. / 848,5
9bz. /767 9bz. /7655
8bz. /684 8bz. /6825
7bz. /601 7bz./599,5
6bz. /518 LIBRO 6bz /5165 FRONT
) ) ) ) ) e e ) ) e v H H H H H H H H H H
\ \DDDDDDDDDDDDD\DDDDDDDDDDDD
13 bz. /1099 13 bz./1097,5
| 14bz. /1182 | 14bz./1180,5
| 15bz. /1265 | 15bz./1263,5
| 16 bz. /1348 | 16 bz. / 1346,5
| 17bz. /1431 | 17 bz./1429,5
| 18bz./ 1514 | 18bz./1512,5
| 19 bz. /1597 | 19 bz./ 1595,5
20bz./ 1680 20bz./1678,5
21bz. /1763 21bz./1761,5
| 22 bz./ 1846 | 22 bz./1844,5
| 23bz./ 1929 | 23bz./1927,5
24 bz./2010,5
Misure in . 25bz./ 20935
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Tabella delle misure | Casellari postali

I N FI N I-I—Y H2000 H2100 H2200
Capacita: A5 Capacita: A4 Capacita: A4
Bocca: 230x30 Bocca: 325x30 Bocca: 230x30

GRUPPI 2
CASSETTE

Misure in mm.

Sportello in acciaio BIANCO H2001-G2 H2101-G2 H2201-G2
Sportello in acciaio ARGENTO 9006 H2002-G2 H2102-G2 H2202-G2
Sportello in acciaio ANTRACITE H2006-G2 H2106-G2 H2206-G2
Sportello in acciaio NERO H2004-G2 H2104-G2 H2204-G2
Sportello in acciaio INOX SATINADO H2005-G2 H2105-G2 H2205-G2
Sportello in acciaio COLORE A SCELTA (pag. 63) H2009-G2 H2109-G2 H2209-G2
S — : ) — ° :
—— : 405 — £ 405 —— :405
GRUPPI 3 —— - ) ek
CASSETTE = o —— J: o=
250 ........ =270 345 ----------- =270 250 -------- . 365
Sportello in acciaio BIANCO H2001-G3 H2101-G3 H2201-G3
Sportello in acciaio ARGENTO 9006 H2002-G3 H2102-G3 H2202-G3
Sportello in acciaio ANTRACITE H2006-G3 H2106-G3 H2206-G3
Sportello in acciaio NERO H2004-G3 H2104-G3 H2204-G3
Sportello in acciaio INOX SATINADO H2005-G3 H2105-G3 H2205-G3
Sportello in acciaio COLORE A SCELTA (pag. 63) H2009-G3 H2109-G3 H2209-G3
o [— o — o —
°c_ = { 540 ° = { 540 ° = A
I R — i 540
ity — ] =] =]
250 ,,,,,,,,,,, =970 345 ,,,,,,,,,,, - 270 250 .......... - 365
Sportello in acciaio BIANCO H2001-G4 H2101-G4 H2201-G4
Sportello in acciaio ARGENTO 9006 H2002-G4 H2102-G4 H2202-G4
Sportello in acciaio ANTRACITE H2006-G4 H2106-G4 H2206-G4
Sportello in acciaio NERO H2004-G4 H2104-G4 H2204-G4
Sportello in acciaio INOX SATINADO H2005-G4 H2105-G4 H2205-G4
Sportello in acciaio COLORE A SCELTA (pag. 63) H2009-G4 H2109-G4 H2209-G4
o — o — o —
o — o — ° —
—— 1675 — :
o — o — 675 o — 675
GRUPPI 5 = = CI==) 1
CASSETTE — —— —
250 345 250
Sportello in acciaio BIANCO H2001-G5 H2101-G5 H2201-G5
Sportello in acciaio ARGENTO 9006 H2002-G5 H2102-G5 H2202-G5
Sportello in acciaio ANTRACITE H2006-G5 H2106-G5 H2206-G5
Sportello in acciaio NERO H2004-G5 H2104-G5 H2204-G5
Sportello in acciaio INOX SATINADO H2005-G5 H2105-G5 H2205-G5
Sportello in acciaio COLORE A SCELTA (pag. 63) H2009-G5 H2109-G5 H2209-G5
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Tabella delle misure | Casellari postali
H3700 H3800 H3900
A DA PTA Capacita: A5 Capacita: A4 Capacita: A4
Bocca: 237x15 Bocca: 341x15 Bocca: 237x15

GRUPPI 2 o] £220 °_— £220 o] £220
CASSETTE Jge— : Jp— iy :
e 7250 S TR0 e
Medidas en mm. 240 345 240 350
Sportello in acciaio ANTRACITE H3724 H3824 H3924
Sportello in acciaio ARGENTO 9006 H3722 H3822 H3922
Sportello in acciaio MADREPERLA H3720-27 H3820-27 H3920-27
Sportello in acciaio INOX SATINATO H3725 H3825 H3925
Sportello in acciaio COLORE A SCELTA (pag. 63) H3729 H3829 H3929
oD : o 3 : o]
£330 £330 £ 330
GRUPPI 3 | o : = ; = :
Sy — : —
.................. 250 S 250
240 345 240 350
Sportello in acciaio ANTRACITE H3734 H3834 H3934
Sportello in acciaio ARGENTO 9006 H3732 H3832 H3932
Sportello in acciaio MADREPERLA H3730-27 H3830-27 H3930-27
Sportello in acciaio INOX SATINATO H3735 H3835 H3935
Sportello in acciaio COLORE A SCELTA (pag. 63) H3739 H3839 H3939
orC— o — or—
o £ 440 o — 5440 o= 5440
GRUPPI 4 i : R iy :
CASSETTE — : —
.................. 250 e 250
240 345 240 ’ 350
Sportello in acciaio ANTRACITE H3744 H3844 H3944
Sportello in acciaio ARGENTO 9006 H3742 H3842 H3942
Sportello in acciaio MADREPERLA H3740-27 H3840-27 H3940-27
Sportello in acciaio INOX SATINATO H3745 H3845 H3945
Sportello in acciaio COLORE A SCELTA (pag. 63) H3749 H3849 H3949
o o (3 (ol |
o : o [ : o :
: £550 :
— 5550 = : o:/éesso
GRUPPI 5 Lot o [ o E
CASSETTE — — —
e —— o
w250 e 250 o
240 345 240 350
Sportello in acciaio ANTRACITE H3754 H3854 H3954
Sportello in acciaio ARGENTO 9006 H3752 H3852 H3952
Sportello in acciaio MADREPERLA H3750-27 H3850-27 H3950-27
Sportello in acciaio INOX SATINATO H3755 H3855 H3955
Sportello in acciaio COLORE A SCELTA (pag. 63) H3759 H3859 H3959
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CONFIGURATORE PER CASELLARI POSTALI

Disegna facilmente la tua
composizione di cassette
postali

Disponibile sul nostro sito web www.arregui.it

Altri cataloghi Arrequi

.

ARREGUI

Catalogo CASSEFORTI
E SICUREZZA

Catalogo CASSETTE POSTALI PER
CASE UNIFAMILIARI E RICICLAGGIO

Arrequi

Via Constituente, 6
42041 Brescello (RE)

T. +39 366 3971465

T. +39 348 1926439
commerciale@arregui.it
www.arregui.it

Pol. Industrial Ubegun. 3B.

20809 Aia-Orio. Gipuzkoa (SPAGNA)
arregui@arregui.es

www.arregui.es




